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LED-MODUL Ø 17 MM MAX. 960MA 3000K CRI>90 10X LED LUMINUS CUBE 1616 

Artikelnummer 1100-0017-0960-9300 

Höhe 2.8mm

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Lötpad: Ja

Bei CC: 850mA

Bestromung: CC

Leistungsaufnahme: 9W

Durchmesser außen:17,0mm

Tuneable white: Nein

Abstrahlwinkel: 170Grad

Farbtemperatur: 3.000K

Platinenmaterial: Alukern

Lichtleistung: 960lm

CRI: >90

Gewicht: 1g

Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL Ø 17 MM MAX. 960MA 3000K CRI>90 10X LED LUMINUS CUBE 1616 M. KABEL SCHWARZ U. ROT 
1000 MM 

Artikelnummer 1100-0017-0960-9309 

Höhe 2.7mm

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Lötpad: Ja

Bei CC: 960mA

Aderanzahl: 2

Kabelendbearbeitung:verzinnt

Bestromung: CC

Leistungsaufnahme: 9W

Durchmesser außen:17,0mm

Tuneable white: Nein

Leitungsart: Einzellitzen

Kabellänge: 150mm

Kabelummantellung: FEP

Abstrahlwinkel: 170Grad

Farbtemperatur: 3.000K

Material: Aluminium

Platinenmaterial: Alukern

Lichtleistung: 960lm

CRI: >90

Gewicht: 1g

Kabelquerschnitt: 0,5mm²

Oberfläche und

Farbe:

weiss

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL Ø 17 MM MAX. 1000MA 2700K CRI>90 10X LED LUMINUS CUBE 1616 EPREL 880798 

Artikelnummer 1100-0017-1000-9270 

Höhe 2.8mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Lötpad: Ja

Aderanzahl: 2

Kabelendbearbeitung:verzinnt

Bestromung: CC

Leistungsaufnahme: 9W

Farbtemperatur: 2.700K

Durchmesser außen:17,0mm

Tuneable white: Nein

CRI: >93

Leitungsart: Einzellitzen

Kabellänge: 150mm

Kabelummantellung: FEP

Abstrahlwinkel: 170Grad

Bei CC: 1000mA

Material: Aluminium

Platinenmaterial: Alukern

Lichtleistung: 960lm

Gewicht: 1g

Kabelquerschnitt: 0,5mm²

Oberfläche und

Farbe:

weiss

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL Ø 17 MM MAX. 1000MA 2700K CRI>90 10X LED LUMINUS CUBE 1616 M. KABEL SCHWARZ U. 
ROT 2000 MM 

Artikelnummer 1100-0017-1000-9278 

Höhe 2.8mm

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Lötpad: Ja

Aderanzahl: 2

Kabelendbearbeitung:verzinnt

Bestromung: CC

Leistungsaufnahme: 9W

Farbtemperatur: 2.700K

Durchmesser außen:17,0mm

Tuneable white: Nein

Leitungsart: Einzellitzen

Kabelummantellung: FEP

Abstrahlwinkel: 170Grad

Bei CC: 1000mA

Kabellänge: 2000mm

Material: Aluminium

Platinenmaterial: Alukern

Lichtleistung: 960lm

CRI: >90

Gewicht: 1g

Kabelquerschnitt: 0,5mm²

Oberfläche und

Farbe:

weiss

IP Schutzart: IP20
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-17-mm-max.-960mA-3000K-CRI-90-10x-LED-Luminus-CUBE-1616/SW38457
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-17-mm-max.-960mA-3000K-CRI-90-10x-LED-Luminus-CUBE-1616/SW38457
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-17-mm-max.-960mA-3000K-CRI-90-10x-LED-Luminus-CUBE-1616-m.-Kabel-schwarz-u.-rot-1000-mm/SW38458
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-17-mm-max.-960mA-3000K-CRI-90-10x-LED-Luminus-CUBE-1616-m.-Kabel-schwarz-u.-rot-1000-mm/SW38458
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-17-mm-max.-960mA-3000K-CRI-90-10x-LED-Luminus-CUBE-1616-m.-Kabel-schwarz-u.-rot-1000-mm/SW38458
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-17-mm-max.-960mA-3000K-CRI-90-10x-LED-Luminus-CUBE-1616-m.-Kabel-schwarz-u.-rot-1000-mm/SW38458
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-17-mm-max.-1000mA-2700K-CRI-90-10x-LED-Luminus-CUBE-1616-EPREL-880798/SW38459
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-17-mm-max.-1000mA-2700K-CRI-90-10x-LED-Luminus-CUBE-1616-EPREL-880798/SW38459
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-17-mm-max.-1000mA-2700K-CRI-90-10x-LED-Luminus-CUBE-1616-m.-Kabel-schwarz-u.-rot-2000-mm/SW38460
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-17-mm-max.-1000mA-2700K-CRI-90-10x-LED-Luminus-CUBE-1616-m.-Kabel-schwarz-u.-rot-2000-mm/SW38460
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-17-mm-max.-1000mA-2700K-CRI-90-10x-LED-Luminus-CUBE-1616-m.-Kabel-schwarz-u.-rot-2000-mm/SW38460
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL Ø17 MM MAX. 1000MA 2700K CRI>90 10X LED LUMINUS CUBE 1616 M. KABEL SCHWARZ U. 
ROT 150 MM 

Artikelnummer 1100-0017-1000-9279 

Farbtemperatur: 2.700K

Durchmesser außen:17,0mm

Tuneable white: Nein

Kabellänge: 150mm

Bei CC: 1000mA

Platinenmaterial: Alukern

CRI: >90

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL Ø17 MM MAX. 1000MA 2700K CRI>90 10X LED LUMINUS CUBE 1616 M. KABEL SCHWARZ U. 
ROT 150 MM 

Artikelnummer 1100-0017-1000-9279R 

LED-MODUL Ø 35 MM MAX. 1400MA 2700K CRI> 90 35X LED LUMINUS CUBE 1919 

Artikelnummer 1100-0035-1400-9270 

Höhe 4mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Lötpad: Ja

Bestromung: CC

Farbtemperatur: 2.700K

Durchmesser außen:35,0mm

CRI: >93

Abstrahlwinkel: 180Grad

Bei CC: 1400mA

Material: Aluminium

Platinenmaterial: Alukern

Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL Ø 35 MM MAX. 1400MA 2700K CRI> 90 35X LED LUMINUS CUBE 1919 M. KABEL SCHWARZ U. 
ROT 150 MM 

Artikelnummer 1100-0035-1400-9279 

Höhe 5mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Lötpad: Ja

Aderanzahl: 2

Kabelendbearbeitung:verzinnt

Bestromung: CC

Farbtemperatur: 2.700K

Tuneable white: Nein

Durchmesser

außen:

35,0mm

Leitungsart: Einzellitzen

Kabellänge: 150mm

Kabelquerschnitt: 0,34mm²

Abstrahlwinkel: 170Grad

Gewicht: 4,9g

Bei CC: 1400mA

Lichtleistung: 3900lm

Material: Aluminium

Platinenmaterial: Alukern

CRI: >90

Oberfläche und

Farbe:

weiss

IP Schutzart: IP20

RUNDMODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-17-mm-max.-1000mA-2700K-CRI-90-10x-LED-Luminus-CUBE-1616-m.-Kabel-schwarz-u.-rot-150-mm/SW38778
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-17-mm-max.-1000mA-2700K-CRI-90-10x-LED-Luminus-CUBE-1616-m.-Kabel-schwarz-u.-rot-150-mm/SW38778
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-17-mm-max.-1000mA-2700K-CRI-90-10x-LED-Luminus-CUBE-1616-m.-Kabel-schwarz-u.-rot-150-mm/SW38778
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe17-mm-max.-1000ma-2700k-cri-90-10x-led-luminus-cube-1616-m.-kabel-schwarz-u.-rot-150-mm/SW40634
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe17-mm-max.-1000ma-2700k-cri-90-10x-led-luminus-cube-1616-m.-kabel-schwarz-u.-rot-150-mm/SW40634
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe17-mm-max.-1000ma-2700k-cri-90-10x-led-luminus-cube-1616-m.-kabel-schwarz-u.-rot-150-mm/SW40634
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-35-mm-max.-1400mA-2700K-CRI-90-35x-LED-Luminus-CUBE-1919/SW38461
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-35-mm-max.-1400mA-2700K-CRI-90-35x-LED-Luminus-CUBE-1919/SW38461
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-35-mm-max.-1400mA-2700K-CRI-90-35x-LED-Luminus-CUBE-1919-m.-Kabel-schwarz-u.-rot-150-mm/SW38462
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-35-mm-max.-1400mA-2700K-CRI-90-35x-LED-Luminus-CUBE-1919-m.-Kabel-schwarz-u.-rot-150-mm/SW38462
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-35-mm-max.-1400mA-2700K-CRI-90-35x-LED-Luminus-CUBE-1919-m.-Kabel-schwarz-u.-rot-150-mm/SW38462
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL Ø 60 MM 24V/DC 2700K CRI>90 M. PROXIDIMMER U. ERNI-KLEMMEN RÜCKSEITIG SCOTCH 3M 
KLEBEPAD 

Artikelnummer 1100-0060-0024-9270 

Höhe 5mm
Anschraubbar: Ja
Anzahl Pole: 2
Kanäle: 1
Steckkontakt: Ja
Farbtemperatur: 2.700K
Tuneable white: Nein
Gewicht: 9,15g

Durchmesser außen: 60,0mm
Bei CV: 24
Abstrahlwinkel: 170Grad
Lichtleistung: 1450lm
Material: Aluminium
Platinenmaterial: Alukern
CRI: >90
Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL Ø 70 MM MAX. 1000MA 2700K CRI> 90 M. ADELS-KLEMME 

Artikelnummer 1100-0070-1000-9270 

Höhe 4mm
Anschraubbar: Ja
Anzahl Pole: 2
Kanäle: 1
Steckkontakt: Ja
Bestromung: CC
Farbtemperatur: 2.700K
Durchmesser außen:70,0mm

Tuneable white: Nein
Lichtleistung: 900lm
Abstrahlwinkel: 170Grad
Gewicht: 11,29g
Bei CC: 1000mA
Material: Aluminium
Platinenmaterial:Alukern
CRI: >90

Oberfläche und Farbe:weiss
IP Schutzart: IP20

LED-MODUL Ø80 MM 24V/DC 8W 1.080LM 2.700K CRI>90 ALUPCB 

Artikelnummer 1100-0080-1080-9270 

Anschraubbar: Ja
Anzahl Pole: 2
Steckkontakt: Ja
Anzahl Linsen: 16Stk
Durchmesser außen:80,0mm
Farbtemperatur: 2.700K
Bestromung: CV
Tuneable white: Nein

Bei CC: 330mA
Gewicht: 21,3g
Linsentyp: Multilinsen
Material: Aluminium
Leistungsaufnahme:8W
Platinenmaterial: Alukern
CRI: >90

LED-MODUL Ø 140 MM MAX. 640MA 3000K CRI>80 

Artikelnummer 1100-0140-0640-8300 

Höhe 4mm
Anschraubbar: Ja
Anzahl Pole: 2
Kanäle: 1
Steckkontakt: Ja
Platinenmaterial: FR4
Bestromung: CC
Durchmesser außen:140,0mm

Tuneable white: Nein
Abstrahlwinkel: 120Grad
Gewicht: 99g
Bei CC: 640mA
Farbtemperatur: 3.000K
Lichtleistung: 1400lm
CRI: >90
Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

RUNDMODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-60-mm-24V-DC-2700K-CRI-90-m.-Proxidimmer-u.-ERNI-Klemmen-rueckseitig-Scotch-3M-Klebepad/SW38463
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-60-mm-24V-DC-2700K-CRI-90-m.-Proxidimmer-u.-ERNI-Klemmen-rueckseitig-Scotch-3M-Klebepad/SW38463
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-60-mm-24V-DC-2700K-CRI-90-m.-Proxidimmer-u.-ERNI-Klemmen-rueckseitig-Scotch-3M-Klebepad/SW38463
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-70-mm-max.-1000mA-2700K-CRI-90-m.-Adels-Klemme/SW38464
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-70-mm-max.-1000mA-2700K-CRI-90-m.-Adels-Klemme/SW38464
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe80-mm-24v-dc-8w-1.080lm-2.700k-cri-90-alupcb/SW40914
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe80-mm-24v-dc-8w-1.080lm-2.700k-cri-90-alupcb/SW40914
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-140-mm-max.-640mA-3000K-CRI-80/SW38465
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-140-mm-max.-640mA-3000K-CRI-80/SW38465
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL Ø 170 MM 230V/AC 16W 3000K CRI>85 1600LM ALUPCB 42X LED SSC 5630HV WEISS 

Artikelnummer 1100-0170-0230-8300 

Höhe 5mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Gewicht: 90g

Aderanzahl: 2

Kabelummantellung: PVC

Beschichtung: PUR-Polyurethan

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Durchmesser

außen:

170,0mm

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Material: Aluminium

IP Schutzart: IP44

Lichtleistung: 1760lm

Leistungsaufnahme: 16W

Platinenmaterial: Alukern

Kabellänge: 120mm

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL Ø 170 MM MAX. 825MA 3000K CRI>85 35X LED OSRAM DURIS E5 M. WAGO 2060 WEISS 

Artikelnummer 1100-0170-0825-8300 

Höhe 4mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Gewicht: 90g

Platinenmaterial:FR4

Bestromung: CC

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Abstrahlwinkel: 120Grad

Durchmesser außen:170,0mm

Farbtemperatur: 3.000K

Bei CC: 825mA

Lichtleistung: 1900lm

Material: Aluminium

Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL Ø 180 MM MAX. 1530MA 2700K CRI>90 LED LUMINUS 2016 

Artikelnummer 1100-0180-1530-9270 

Höhe 4mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Bei CC: 1530mA

Durchmesser innen:10,0mm

Platinenmaterial: FR4

Bestromung: CC

Farbtemperatur: 2.700K

CRI: >93

Abstrahlwinkel: 120Grad

Durchmesser außen:180,0mm

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL Ø 230 MM MAX. 1155MA 3000K CRI>85 49X LED OSRAM DURIS E5 M. WAGO 2060 WEISS 

Artikelnummer 1100-0230-1155-8300 

Höhe 4mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Platinenmaterial:FR4

Bei CC: 1155mA

Lichtleistung: 3100lm

Bestromung: CC

Durchmesser außen: 230,0mm

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Gewicht: 110g

Abstrahlwinkel: 120Grad

Farbtemperatur: 3.000K

Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

RUNDMODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-170-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-42x-LED-SSC-5630HV-weiss/SW38466
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-170-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-42x-LED-SSC-5630HV-weiss/SW38466
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-170-mm-max.-825mA-3000K-CRI-85-35x-LED-Osram-Duris-E5-m.-Wago-2060-weiss/SW38467
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-170-mm-max.-825mA-3000K-CRI-85-35x-LED-Osram-Duris-E5-m.-Wago-2060-weiss/SW38467
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-180-mm-max.-1530mA-2700K-CRI-90-LED-Luminus-2016/SW38468
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-180-mm-max.-1530mA-2700K-CRI-90-LED-Luminus-2016/SW38468
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-230-mm-max.-1155mA-3000K-CRI-85-49x-LED-Osram-Duris-E5-m.-Wago-2060-weiss/SW38470
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-230-mm-max.-1155mA-3000K-CRI-85-49x-LED-Osram-Duris-E5-m.-Wago-2060-weiss/SW38470
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL Ø240 MM 24V/DC 18W 1.920LM 2700K CRI>90 3,5MM LOCH 

Artikelnummer 1100-0240-1824-9270 

Bestromung: CC

Leistungsaufnahme:18W

Farbtemperatur: 2.700K

Durchmesser innen:240,0mm

Bei CV: 24

Lichtleistung: 1920lm

Platinenmaterial: Alukern

CRI: >90

Keine Abbildung vorhanden 

LED-MODUL Ø 260 MM MAX. 1680MA 3000K CRI>85 

Artikelnummer 1100-0260-1680-8300 

Höhe 4mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Platinenmaterial:FR4

Gewicht: 118g

Bestromung: CC

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Abstrahlwinkel: 120Grad

Farbtemperatur: 3.000K

Bei CC: 1680mA

Lichtleistung: 5160lm

Durchmesser außen:260,0mm

Leistungsaufnahme: 41W

Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL Ø 260 MM MAX. 1680MA 3500K CRI>85 

Artikelnummer 1100-0260-1680-8350 

Höhe 4mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Platinenmaterial:FR4

Farbtemperatur: 3.500K

Bestromung: CC

Lichtleistung: 5200lm

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Abstrahlwinkel: 120Grad

Gewicht: 119g

Bei CC: 1680mA

Durchmesser außen:260,0mm

Leistungsaufnahme: 41W

Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL Ø 320 MM MAX. 1530MA 3500K CRI>85 

Artikelnummer 1100-0320-1530-8350 

Höhe 4mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Bei CC: 1530mA

Platinenmaterial:FR4

Farbtemperatur: 3.500K

Bestromung: CC

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Durchmesser außen:320,0mm

Abstrahlwinkel: 120Grad

Gewicht: 135g

Leistungsaufnahme: 49W

Lichtleistung: 6100lm

Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

RUNDMODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe240-mm-24v-dc-18w-1.920lm-2700k-cri-90/SW40916
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe240-mm-24v-dc-18w-1.920lm-2700k-cri-90/SW40916
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-260-mm-max.-1680mA-3000K-CRI-85/SW38471
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-260-mm-max.-1680mA-3000K-CRI-85/SW38471
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-260-mm-max.-1680mA-3500K-CRI-85/SW38472
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-260-mm-max.-1680mA-3500K-CRI-85/SW38472
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-320-mm-max.-1530mA-3500K-CRI-85/SW38473
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-320-mm-max.-1530mA-3500K-CRI-85/SW38473
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL Ø 320 MM MAX. 1530MA 3000K CRI>93 

Artikelnummer 1100-0320-1530-9300 

Höhe 4mm
Anschraubbar: Ja
Anzahl Pole: 2
Kanäle: 1
Steckkontakt: Ja
Bei CC: 1530mA
Durchmesser innen:10,0mm
Platinenmaterial: FR4

Durchmesser außen: 320,0mm
CRI: >93
Abstrahlwinkel: 120Grad
Farbtemperatur: 3.000K
Oberfläche und Farbe:weiss
IP Schutzart: IP20

LED-MODUL Ø 400 MM MAX. 1530MA 3000K CRI>85 

Artikelnummer 1100-0400-1530-8300 

Anschraubbar: Ja
Anzahl Pole: 2
Kanäle: 1
Steckkontakt: Ja
Bei CC: 1530mA
Platinenmaterial:FR4
Bestromung: CC
CRI: >85

Tuneable white: Nein
Abstrahlwinkel: 120Grad
Farbtemperatur: 3.000K
Lichtleistung: 6100lm
Leistungsaufnahme: 41W
Oberfläche und
Farbe:

weiss

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL Ø 45 MM 230V/AC 8W 3000K CRI>85 800LM M. KABEL 280 MM VERGOSSEN M. REDUKTION F. 
REFLEKTOR 

Artikelnummer 1101-0045-0230-8307 

Höhe 8mm
Anschraubbar: Ja
Anzahl Pole: 2
Kanäle: 1
Aderanzahl: 2
Gewicht: 32g
Beschichtung: PUR-Polyurethan
Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85
Tuneable white: Nein
Lichtleistung: 440lm
Durchmesser
außen:

45,0mm

Kabellänge: 280mm
Kabelquerschnitt: 0,75mm²
Abstrahlwinkel: 120Grad
Bestromung: AC - 230V

Leistungsaufnahme: 4W
Farbtemperatur: 3.000K
IP Schutzart: IP44
Kabelummantellung: PTFE
Platinenmaterial: Alukern
Leitungsart: Zwillingslitzen
Oberfläche und
Farbe:

weiss

LED-MODUL Ø 60 MM 24V/DC 10,1W 1.076LM 2700K CRI>90 M. 1.300MM KABEL SCHWARZ/ROT RÜCKSEITIG 
SCOTCH 3M KLEBEPAD 

Artikelnummer 1101-0060-0024-9270 

Höhe 3mm
Anzahl Pole: 2
Kanäle: 1
Lötpad: Ja
Aderanzahl: 2
Kabelendbearbeitung:verzinnt
Farbtemperatur: 2.700K
Bestromung: CV

Tuneable white: Nein
Leistungsaufnahme: 10W
Lichtleistung: 1200lm
Gewicht: 10g
Leitungsart: Einzellitzen
Durchmesser außen:60,0mm
Bei CV: 24
Kabelummantellung: FEP

Abstrahlwinkel: 120Grad
Kabellänge: 1300mm
Material: Aluminium
Platinenmaterial: Alukern
CRI: >90
Kabelquerschnitt: 0,5mm²
Oberfläche und
Farbe:

weiss

IP Schutzart: IP20
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-320-mm-max.-1530mA-3000K-CRI-93/SW38474
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-320-mm-max.-1530mA-3000K-CRI-93/SW38474
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-400-mm-max.-1530mA-3000K-CRI-85/SW38475
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-400-mm-max.-1530mA-3000K-CRI-85/SW38475
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe-45-mm-230v-ac-8w-3000k-cri-85-800lm-m.-kabel-280-mm-vergossen-m.-reduktion-f.-reflektor-kabel-artikelnummer-3115-2075-0100-8727/SW38477
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe-45-mm-230v-ac-8w-3000k-cri-85-800lm-m.-kabel-280-mm-vergossen-m.-reduktion-f.-reflektor-kabel-artikelnummer-3115-2075-0100-8727/SW38477
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe-45-mm-230v-ac-8w-3000k-cri-85-800lm-m.-kabel-280-mm-vergossen-m.-reduktion-f.-reflektor-kabel-artikelnummer-3115-2075-0100-8727/SW38477
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe-60-mm-24v-dc-2700k-cri-90-m.-1.300mm-kabel-schwarz-rot-rueckseitig-scotch-3m-klebepad/SW38478
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe-60-mm-24v-dc-2700k-cri-90-m.-1.300mm-kabel-schwarz-rot-rueckseitig-scotch-3m-klebepad/SW38478
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe-60-mm-24v-dc-2700k-cri-90-m.-1.300mm-kabel-schwarz-rot-rueckseitig-scotch-3m-klebepad/SW38478
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL Ø 80 MM 230V/AC 4W 3000K CRI>85 400LM ALUPCB WEISS 12X LED SSC 5630HV VERGOSSEN 

Artikelnummer 1101-0080-0230-8300 

Höhe 8mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Aderanzahl: 2

Durchmesser außen: 80,0mm

Beschichtung: PUR-

Polyurethan

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 440lm

Kabellänge: 280mm

Kabelummantellung:FEP

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Gewicht: 49g

Bestromung: AC - 230V

Leistungsaufnahme:4W

Farbtemperatur: 3.000K

IP Schutzart: IP44

Platinenmaterial: Alukern

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL Ø 80 MM 230V/AC 12W 3000K CRI>85 1200LM ALUPCB VERGOSSEN M. KABEL 280 MM U. 
BAJONETT F. LEDIL ANGELA M 

Artikelnummer 1101-0080-0230-8306 

Höhe 8mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Aderanzahl: 2

Durchmesser

außen:

80,0mm

Kabelummantellung:PVC

Gewicht: 48g

Beschichtung: PUR-

Polyurethan

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 1200lm

Kabellänge: 280mm

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Material: Aluminium

IP Schutzart: IP44

Platinenmaterial: Alukern

Leistungsaufnahme:12W

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL Ø 80 MM 230V/AC 29W 3000K CRI>85 3000LM ALUPCB VERGOSSEN M. KABEL 280 MM U. 
BAJONETT F. LEDIL ANGELA M 

Artikelnummer 1101-0080-0230-8309 

Höhe 8mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Aderanzahl: 2

Durchmesser außen:80,0mm

Lichtleistung: 3000lm

Kabelummantellung: PVC

Gewicht: 48g

Beschichtung: PUR-Polyurethan

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Leistungsaufnahme: 29W

Kabellänge: 280mm

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Material: Aluminium

IP Schutzart: IP44

Platinenmaterial: Alukern

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL Ø 130 MM 230V/AC 8W 3000K CRI>85 800LM ALUPCB VERGOSSEN M. KABEL 250 MM WEISS 

Artikelnummer 1101-0130-0230-8300 

Höhe 8mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Aderanzahl: 2

Lichtleistung: 880lm

Kabelummantellung:PVC

Beschichtung: PUR-

Polyurethan

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Kabellänge: 280mm

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Gewicht: 135g

Durchmesser

außen:

130,0mm

Material: Aluminium

IP Schutzart: IP44

Leistungsaufnahme:8W

Platinenmaterial: Alukern

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

RUNDMODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-80-mm-230V-AC-4W-3000K-CRI-85-400lm-AluPCB-weiss-12x-LED-SSC-5630HV-vergossen/SW38479
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-80-mm-230V-AC-4W-3000K-CRI-85-400lm-AluPCB-weiss-12x-LED-SSC-5630HV-vergossen/SW38479
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-80-mm-230V-AC-12W-3000K-CRI-85-1200lm-AluPCB-vergossen-m.-Kabel-280-mm-u.-Bajonett-f.-Ledil-Angela-M/SW38480
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-80-mm-230V-AC-12W-3000K-CRI-85-1200lm-AluPCB-vergossen-m.-Kabel-280-mm-u.-Bajonett-f.-Ledil-Angela-M/SW38480
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-80-mm-230V-AC-12W-3000K-CRI-85-1200lm-AluPCB-vergossen-m.-Kabel-280-mm-u.-Bajonett-f.-Ledil-Angela-M/SW38480
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-80-mm-230V-AC-29W-3000K-CRI-85-3000lm-AluPCB-vergossen-m.-Kabel-280-mm-u.-Bajonett-f.-Ledil-Angela-M/SW38481
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-80-mm-230V-AC-29W-3000K-CRI-85-3000lm-AluPCB-vergossen-m.-Kabel-280-mm-u.-Bajonett-f.-Ledil-Angela-M/SW38481
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-80-mm-230V-AC-29W-3000K-CRI-85-3000lm-AluPCB-vergossen-m.-Kabel-280-mm-u.-Bajonett-f.-Ledil-Angela-M/SW38481
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-130-mm-230V-AC-8W-3000K-CRI-85-800lm-AluPCB-vergossen-m.-Kabel-250-mm-weiss/SW38482
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-130-mm-230V-AC-8W-3000K-CRI-85-800lm-AluPCB-vergossen-m.-Kabel-250-mm-weiss/SW38482
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL Ø 170 MM 230V/AC 8W 3000K CRI>85 880LM ALUPCB WEISS 42X LED SSC 5630HV VERGOSSEN 

Artikelnummer 1101-0170-0230-8307 

Höhe 8mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Aderanzahl: 2

Lichtleistung: 880lm

Kabelummantellung:PVC

Beschichtung: PUR-

Polyurethan

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Gewicht: 212g

Kabellänge: 280mm

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Durchmesser außen: 170,0mm

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Material: Aluminium

IP Schutzart: IP44

Leistungsaufnahme:8W

Platinenmaterial: Alukern

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL Ø 170 MM 230V/AC 16W 3000K CRI>85 1600LM ALUPCB WEISS 42X LED SSC 5630HV 
VERGOSSEN 

Artikelnummer 1101-0170-0230-8308 

Höhe 8mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Aderanzahl: 2

Kabelummantellung: PVC

Beschichtung: PUR-Polyurethan

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Gewicht: 212g

Lichtleistung: 1600lm

Kabellänge: 280mm

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Durchmesser

außen:

170,0mm

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Material: Aluminium

IP Schutzart: IP44

Leistungsaufnahme: 16W

Platinenmaterial: Alukern

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL VERGOSSEN Ø45 MM 230V/AC 8W 3000K CRI>80 962LM M. KABEL 2X0,75 FLACH FEP/FEP 280 
MM 

Artikelnummer 1111-0045-0230-8300 

Höhe 5.5mm

Gewicht: 20,55g

Durchmesser außen:45,0mm

CRI: >80

Kabellänge: 280mm

Lichtleistung: 962lm

Bestromung: AC - 230V

Beschichtung: gepottet

Farbtemperatur: 3.000K

Material: Aluminium

Leistungsaufnahme:8W

Platinenmaterial: Alukern

LED-MODUL Ø115 MM 185-265V/AC 12W 3000K ALUPCB 24X LED 2835 INKL OPTIK UND KABEL 

Artikelnummer 1125-0115-0265-8300 

Höhe 10mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Platinenmaterial: FR4

Aderanzahl: 2

Kabelummantellung: PVC

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 1200lm

Abstrahlwinkel: 45Grad

Gewicht: 10g

CRI: >80

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Durchmesser

außen:

115,0mm

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Leistungsaufnahme: 12W

Kabellänge: 110mm

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

Material: Kunststoff

IP Schutzart: IP20
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-170-mm-230V-AC-8W-3000K-CRI-85-880lm-AluPCB-weiss-42x-LED-SSC-5630HV-vergossen/SW38483
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-170-mm-230V-AC-8W-3000K-CRI-85-880lm-AluPCB-weiss-42x-LED-SSC-5630HV-vergossen/SW38483
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-170-mm-230V-AC-8W-3000K-CRI-85-880lm-AluPCB-weiss-42x-LED-SSC-5630HV-vergossen/SW38483
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-170-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-weiss-42x-LED-SSC-5630HV-vergossen/SW38484
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-170-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-weiss-42x-LED-SSC-5630HV-vergossen/SW38484
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-170-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-weiss-42x-LED-SSC-5630HV-vergossen/SW38484
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-vergossen-oe45-mm-230v-ac-8w-3000k-cri-80-962lm-m.-kabel-2x0-75-flach-fep-fep-280-mm/SW39558
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-vergossen-oe45-mm-230v-ac-8w-3000k-cri-80-962lm-m.-kabel-2x0-75-flach-fep-fep-280-mm/SW39558
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-vergossen-oe45-mm-230v-ac-8w-3000k-cri-80-962lm-m.-kabel-2x0-75-flach-fep-fep-280-mm/SW39558
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE115-mm-185-265V-AC-12W-3000K-AluPCB-24x-LED-2835-inkl-Optik-und-Kabel/SW38486
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE115-mm-185-265V-AC-12W-3000K-AluPCB-24x-LED-2835-inkl-Optik-und-Kabel/SW38486
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL Ø170 MM 185-265V/AC 24W 3000K ALUPCB 48X LED 2835 INKL OPTIK UND KABEL 

Artikelnummer 1125-0170-0265-8300 

Höhe 10mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Platinenmaterial: FR4

Aderanzahl: 2

Lichtleistung: 2400lm

Kabelummantellung:PVC

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

Tuneable white: Nein

Abstrahlwinkel: 45Grad

CRI: >80

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Durchmesser außen: 170,0mm

Gewicht: 15g

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Leistungsaufnahme:24W

Kabellänge: 110mm

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

Material: Kunststoff

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL Ø230 MM 185-265V/AC 36W 3000K ALUPCB 72X LED 2835 INKL OPTIK UND KABEL 

Artikelnummer 1125-0230-0265-8300 

Höhe 10mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Platinenmaterial: FR4

Aderanzahl: 2

Lichtleistung: 3600lm

Durchmesser

außen:

230,0mm

Kabelummantellung: PVC

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

Tuneable white: Nein

Abstrahlwinkel: 45Grad

CRI: >80

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Gewicht: 20g

Leistungsaufnahme: 36W

Kabellänge: 110mm

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

Material: Kunststoff

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL Ø230 MM 185-265V/AC 36W 4000K ALUPCB 72X LED 2835 INKL OPTIK UND KABEL 

Artikelnummer 1125-0230-0265-8400 

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 4.000K

LED-MODUL MIT MAGNETBEFESTIGUNG Ø230 MM 185-265V/AC 36W 4000K ALUPCB 72X LED 2835 INKL 
OPTIK UND KABEL 

Artikelnummer 1125-0230-0265-8401 
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE170-mm-185-265V-AC-24W-3000K-AluPCB-48x-LED-2835-inkl-Optik-und-Kabel/SW38487
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE170-mm-185-265V-AC-24W-3000K-AluPCB-48x-LED-2835-inkl-Optik-und-Kabel/SW38487
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE230-mm-185-265V-AC-36W-3000K-AluPCB-72x-LED-2835-inkl-Optik-und-Kabel/SW38488
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE230-mm-185-265V-AC-36W-3000K-AluPCB-72x-LED-2835-inkl-Optik-und-Kabel/SW38488
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe230-mm-185-265v-ac-36w-4000k-alupcb-72x-led-2835-inkl-optik-und-kabel/SW40668
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe230-mm-185-265v-ac-36w-4000k-alupcb-72x-led-2835-inkl-optik-und-kabel/SW40668
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-magnetbefestigung-oe230-mm-185-265v-ac-36w-4000k-alupcb-72x-led-2835-inkl-optik-und-kabel/SW40679
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-magnetbefestigung-oe230-mm-185-265v-ac-36w-4000k-alupcb-72x-led-2835-inkl-optik-und-kabel/SW40679
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-magnetbefestigung-oe230-mm-185-265v-ac-36w-4000k-alupcb-72x-led-2835-inkl-optik-und-kabel/SW40679
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL Ø 200 MM BEIDSEITIG BESTÜCKT M. LED KRANZ U. DIMMERSTEUERUNG 24V/DC 34W 2700K 
CRI>85 3800LM BIN B7V 

Artikelnummer 1165-0200-0024-8270 

Platinenmaterial: FR4
Abstrahlwinkel: 360Grad
Farbtemperatur: 2.700K
Bestromung: CV
CRI: >85
Tuneable white: Nein
Leistungsaufnahme:34W
Bei CV: 24

Durchmesser außen:200,0mm
Lichtleistung: 3800lm
IP Schutzart: IP20

LED-MODUL Ø 200 MM BEIDSEITIG BESTÜCKT M. LED KRANZ U. DIMMERSTEUERUNG 24V/DC 34W 2700K 
CRI>85 3800LM NEUE GENERATION 

Artikelnummer 1165-0200-0024-8271 

Keine Abbildung vorhanden 

LED-MODUL Ø 200 MM BEIDSEITIG BESTÜCKT M. LED KRANZ U. DIMMERSTEUERUNG 24V/DC 34W 3000K 
CRI>85 4100LM 

Artikelnummer 1165-0200-0024-8300 

Höhe 10mm
Anschraubbar: Ja
Anzahl Pole: 2
Kanäle: 1
Steckkontakt: Ja
Durchmesser innen:10,0mm
Platinenmaterial: FR4
Steuerung: Ja

Abstrahlwinkel: 360Grad
Lichtleistung: 4200lm
Bestromung: CV
CRI: >85
Tuneable white: Nein
Leistungsaufnahme:34W
Bei CV: 24
Gewicht: 72g

Durchmesser außen: 200,0mm
Farbtemperatur: 3.000K
Oberfläche und Farbe:weiss
IP Schutzart: IP20
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-200-mm-beidseitig-bestueckt-m.-LED-Kranz-u.-Dimmersteuerung-24V-DC-34W-2700K-CRI-85-3800lm-BIN-B7V/SW38780
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-200-mm-beidseitig-bestueckt-m.-LED-Kranz-u.-Dimmersteuerung-24V-DC-34W-2700K-CRI-85-3800lm-BIN-B7V/SW38780
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-200-mm-beidseitig-bestueckt-m.-LED-Kranz-u.-Dimmersteuerung-24V-DC-34W-2700K-CRI-85-3800lm-BIN-B7V/SW38780
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe-200-mm-beidseitig-bestueckt-m.-led-kranz-u.-dimmersteuerung-24v-dc-34w-2700k-cri-85-3800lm-neue-generation/SW39663
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe-200-mm-beidseitig-bestueckt-m.-led-kranz-u.-dimmersteuerung-24v-dc-34w-2700k-cri-85-3800lm-neue-generation/SW39663
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe-200-mm-beidseitig-bestueckt-m.-led-kranz-u.-dimmersteuerung-24v-dc-34w-2700k-cri-85-3800lm-neue-generation/SW39663
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-200-mm-beidseitig-bestueckt-m.-LED-Kranz-u.-Dimmersteuerung-24V-DC-34W-3000K-CRI-85-4100lm/SW38489
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-200-mm-beidseitig-bestueckt-m.-LED-Kranz-u.-Dimmersteuerung-24V-DC-34W-3000K-CRI-85-4100lm/SW38489
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-200-mm-beidseitig-bestueckt-m.-LED-Kranz-u.-Dimmersteuerung-24V-DC-34W-3000K-CRI-85-4100lm/SW38489
https://www.dw-bendler.de


LED-RINGMODUL Ø63 MM MAX 160MA 36V @120MA 4,5W 600LM 3000K CRI>90 F. BLACKLINE CIRCLE 
Ø70MM 

Artikelnummer 1500-0063-0160-9300 

Durchmesser außen:63,0mm

Kühlleistung: 0W

Farbtemperatur: 3.000K

CRI: >90

Gewicht: 7,2g

Lichtleistung: 600lm

LED-RINGMODUL Ø108 MM MAX 320MA 36V @240MA 9W 1200LM 3000K CRI>90 F. BLACKLINE CIRCLE 
Ø115MM 

Artikelnummer 1500-0108-0320-9300 

Lichtleistung: 1200lm

Gewicht: 14,5g

Farbtemperatur: 3.000K

Durchmesser außen:108,0mm

CRI: >90

LED-RINGMODUL Ø153 MM MAX 480MA 36V @360MA 13,5W 1800LM 3000K CRI>90 F. BLACKLINE CIRCLE 
Ø160MM 

Artikelnummer 1500-0153-0480-9300 

Gewicht: 22g

Lichtleistung: 1800lm

Durchmesser außen:153,0mm

Farbtemperatur: 3.000K

CRI: >90

LED-RINGMODUL Ø198 MM MAX 640MA 36V @500MA 18W 2400LM 3000K CRI>90 F. BLACKLINE CIRCLE 
Ø205MM 

Artikelnummer 1500-0198-0640-9300 

Lichtleistung: 2400lm

Durchmesser außen:198,0mm

Farbtemperatur: 3.000K

CRI: >90

RINGMODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Ringmodul-OE63-mm-max-160mA-36V-at120mA-4-5W-600lm-3000K-CRI-90-f.-Blackline-circle/SW39429
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Ringmodul-OE63-mm-max-160mA-36V-at120mA-4-5W-600lm-3000K-CRI-90-f.-Blackline-circle/SW39429
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Ringmodul-OE63-mm-max-160mA-36V-at120mA-4-5W-600lm-3000K-CRI-90-f.-Blackline-circle/SW39429
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Ringmodul-OE108-mm-max-320mA-36V-at2400mA-9W-1200lm-3000K-CRI-90-f.-Blackline-circle/SW39430
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Ringmodul-OE108-mm-max-320mA-36V-at2400mA-9W-1200lm-3000K-CRI-90-f.-Blackline-circle/SW39430
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Ringmodul-OE108-mm-max-320mA-36V-at2400mA-9W-1200lm-3000K-CRI-90-f.-Blackline-circle/SW39430
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Ringmodul-OE153-mm-max-480mA-36V-at360mA-13-5W-1800lm-3000K-CRI-90-f.-Blackline-circle/SW39431
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Ringmodul-OE153-mm-max-480mA-36V-at360mA-13-5W-1800lm-3000K-CRI-90-f.-Blackline-circle/SW39431
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Ringmodul-OE153-mm-max-480mA-36V-at360mA-13-5W-1800lm-3000K-CRI-90-f.-Blackline-circle/SW39431
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Ringmodul-OE198-mm-max-640mA-36V-at500mA-18W-2400lm-3000K-CRI-90-f.-Blackline-circle/SW39432
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Ringmodul-OE198-mm-max-640mA-36V-at500mA-18W-2400lm-3000K-CRI-90-f.-Blackline-circle/SW39432
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Ringmodul-OE198-mm-max-640mA-36V-at500mA-18W-2400lm-3000K-CRI-90-f.-Blackline-circle/SW39432
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL Ø 280 MM 24V/DC 16W 3000K CRI>85 1680LM FR4 M. SCHUTZLACK WEISS 

Artikelnummer 1501-0280-0024-8301 

Durchmesser außen:280,0mm

CRI: >85

Lichtleistung: 1680lm

Farbtemperatur: 3.000K

LED-MODUL Ø 280 MM 230V/AC 16W 3000K CRI>85 1680LM ALUPCB 126X LED SSC VERGOSSEN WEISS 

Artikelnummer 1501-0280-0230-8300 

Höhe 8mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Durchmesser

außen:

280,0mm

Aderanzahl: 2

Kabelummantellung:PVC

Beschichtung: PUR-

Polyurethan

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 1600lm

Kabellänge: 280mm

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Durchmesser innen: 200,0mm

Gewicht: 300g

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Material: Aluminium

IP Schutzart: IP44

Leistungsaufnahme:16W

Platinenmaterial: Alukern

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL Ø 280 MM 230V/AC 16W 4000K CRI>85 1680LM ALUPCB 126X LED SSC VERGOSSEN WEISS 

Artikelnummer 1501-0280-0230-8400 

Höhe 8mm

Breite 230mm

Länge: 230mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Aderanzahl: 2

Kabelummantellung:PVC

Beschichtung: PUR-Polyurethan

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

Leistungsaufnahme: 20W

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Kabellänge: 280mm

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Bestromung: AC - 230V

Lichtleistung: 2200lm

IP Schutzart: IP44

Farbtemperatur: 4.000K

Platinenmaterial:Alukern

Gewicht: 217g

Leitungsart: Zwillingslitzen

LED-RINGMODUL Ø 380 MM 24V/DC 30W 3000K CRI>85 3300LM FR4 SCHUTZLACK WEISS 

Artikelnummer 1501-0380-0024-8300 

Höhe 1.6mm

Anschraubbar: Ja

Durchmesser

außen:

380,0mm

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Platinenmaterial: FR4

Aderanzahl: 2

Beschichtung: lackiert

Lichtleistung: 3000lm

Kabelummantellung: PVC

Bestromung: CV

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Bei CV: 24

Kabellänge: 280mm

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Leistungsaufnahme: 30W

Farbtemperatur: 3.000K

Gewicht: 374g

IP Schutzart: IP44

Durchmesser innen: 300,0mm

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

RINGMODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-280-mm-24V-DC-16W-3000K-CRI-85-1680lm-AluPCB-m.-Schutzlack-weiss/SW38892
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-280-mm-24V-DC-16W-3000K-CRI-85-1680lm-AluPCB-m.-Schutzlack-weiss/SW38892
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-280-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1680lm-AluPCB-126x-LED-SSC-vergossen-weiss/SW38537
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-280-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1680lm-AluPCB-126x-LED-SSC-vergossen-weiss/SW38537
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-280-mm-230V-AC-16W-4000K-CRI-85-1680lm-AluPCB-126x-LED-SSC-vergossen-weiss/SW38538
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-280-mm-230V-AC-16W-4000K-CRI-85-1680lm-AluPCB-126x-LED-SSC-vergossen-weiss/SW38538
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-380-mm-24V-DC-30W-3000K-CRI-85-3300lm-AluPCB-vergossen-weiss/SW38539
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-380-mm-24V-DC-30W-3000K-CRI-85-3300lm-AluPCB-vergossen-weiss/SW38539
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL Ø 380 MM 24V/DC 30W 3000K CRI>85 3300LM FR4 SCHUTZLACK WEISS 

Artikelnummer 1501-0380-0024-8301 

Durchmesser außen:380,0mm

CRI: >85

Lichtleistung: 3300lm

Farbtemperatur: 3.000K

LED-MODUL 480X200 MM 230V/AC 28,8W 3000K CRI>85 4480LM ALUPCB VERGOSSEN WEISS 

Artikelnummer 1501-0480-0230-8300 

Höhe 8mm

Breite 200mm

Länge: 480mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Aderanzahl: 2

Lichtleistung: 3000lm

Kabelummantellung: PVC

Beschichtung: PUR-Polyurethan

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Leistungsaufnahme: 29W

Kabellänge: 280mm

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Bestromung: AC - 230V

Gewicht: 425g

Farbtemperatur: 3.000K

Material: Aluminium

IP Schutzart: IP44

Platinenmaterial: Alukern

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und Farbe:weiss

RINGMODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-380-mm-24V-DC-30W-3000K-CRI-85-3300lm-AluPCB-Schutzlack-weiss/SW38891
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE-380-mm-24V-DC-30W-3000K-CRI-85-3300lm-AluPCB-Schutzlack-weiss/SW38891
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-480x200-mm-230V-AC-28-8W-3000K-CRI-85-4480lm-AluPCB-vergossen-weiss/SW38540
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-480x200-mm-230V-AC-28-8W-3000K-CRI-85-4480lm-AluPCB-vergossen-weiss/SW38540
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 150X150 MM 24V/DC 13W 3000K CRI>85 1297LM 

Artikelnummer 1200-0150-0024-8300 

Höhe 4mm

Breite 150mm

Länge: 150mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Durchmesser innen:10,0mm

Platinenmaterial: FR4

Bestromung: CV

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 1300lm

Bei CV: 24

Abstrahlwinkel: 120Grad

Leistungsaufnahme:13W

Gewicht: 81g

Farbtemperatur: 3.000K

Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL 150X150 MM 24V/DC 13W 3000K CRI>85 1297LM M. ML 

Artikelnummer 1200-0150-0024-8302 

Höhe 4mm

Breite 150mm

Länge: 150mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Durchmesser innen:10,0mm

Platinenmaterial: FR4

Bestromung: CV

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 1300lm

Bei CV: 24

Abstrahlwinkel: 120Grad

Leistungsaufnahme:13W

Gewicht: 78g

Farbtemperatur: 3.000K

Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL 150X150 MM MAX. 660MA 3000K CRI>85 

Artikelnummer 1200-0150-0660-8300 

Höhe 4mm

Breite 150mm

Länge: 150mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Durchmesser innen:10,0mm

Platinenmaterial: FR4

Bestromung: CC

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 1300lm

Abstrahlwinkel: 120Grad

Leistungsaufnahme:13W

Farbtemperatur: 3.000K

Bei CC: 660mA

Gewicht: 77g

Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL 150X150 MM MAX. 1530MA 3000K CRI>90 

Artikelnummer 1200-0150-1530-9300 

Höhe 4mm

Breite 150mm

Länge: 150mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Bei CC: 1530mA

Durchmesser innen:10,0mm

Platinenmaterial: FR4

Bestromung: CC

Tuneable white: Nein

Leistungsaufnahme:26W

CRI: >93

Abstrahlwinkel: 120Grad

Lichtleistung: 2900lm

Farbtemperatur: 3.000K

Gewicht: 77g

Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

QUADRATISCHE MODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-150x150-mm-24V-DC-13W-3000K-CRI-85-1297lm/SW38490
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-150x150-mm-24V-DC-13W-3000K-CRI-85-1297lm/SW38490
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-150x150-mm-24V-DC-13W-3000K-CRI-85-1297lm-m.-ML/SW38491
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-150x150-mm-24V-DC-13W-3000K-CRI-85-1297lm-m.-ML/SW38491
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-150x150-mm-max.-660mA-3000K-CRI-85/SW38492
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-150x150-mm-max.-660mA-3000K-CRI-85/SW38492
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-150x150-mm-max.-1530mA-3000K-CRI-90/SW38493
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-150x150-mm-max.-1530mA-3000K-CRI-90/SW38493
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 200X200 MM MAX. 900MA 3000K CRI>85 

Artikelnummer 1200-0200-0900-8300 

Höhe 4mm

Breite 200mm

Länge: 200mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Durchmesser innen:10,0mm

Platinenmaterial: FR4

Bestromung: CC

Leistungsaufnahme:20W

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Gewicht: 140g

Abstrahlwinkel: 120Grad

Lichtleistung: 2200lm

Farbtemperatur: 3.000K

Bei CC: 900mA

Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL 200X200 MM MAX. 1530MA 3000K CRI>90 

Artikelnummer 1200-0200-1530-9300 

Höhe 4mm

Breite 200mm

Länge: 200mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Bei CC: 1530mA

Durchmesser innen:10,0mm

Platinenmaterial: FR4

Lichtleistung: 5500lm

Bestromung: CC

Tuneable white: Nein

Gewicht: 149g

Abstrahlwinkel: 120Grad

Leistungsaufnahme:48W

Farbtemperatur: 3.000K

CRI: >90

Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL 270X270 MM 24V/DC 27W 3000K CRI>85 2600LM 

Artikelnummer 1200-0270-0024-8309 

Höhe 4mm

Breite 270mm

Länge: 270mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Durchmesser innen:10,0mm

Platinenmaterial: FR4

Leistungsaufnahme:27W

Bestromung: CV

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Gewicht: 245g

Bei CV: 24

Abstrahlwinkel: 120Grad

Farbtemperatur: 3.000K

Lichtleistung: 2700lm

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL 270X270 MM MAX. 1980MA 3000K CRI>85 

Artikelnummer 1200-0270-1980-8308 

Höhe 4mm

Breite 270mm

Länge: 270mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Durchmesser innen:10,0mm

Platinenmaterial: FR4

Bestromung: CC

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 3300lm

Gewicht: 245g

Abstrahlwinkel: 120Grad

Leistungsaufnahme:30W

Farbtemperatur: 3.000K

Bei CC: 1980mA

Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

QUADRATISCHE MODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-200x200-mm-max.-900mA-3000K-CRI-85/SW38494
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-200x200-mm-max.-900mA-3000K-CRI-85/SW38494
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-200x200-mm-max.-1530mA-3000K-CRI-90/SW38495
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-200x200-mm-max.-1530mA-3000K-CRI-90/SW38495
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-270x270-mm-24V-DC-27W-3000K-CRI-85-2600lm/SW38496
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-270x270-mm-24V-DC-27W-3000K-CRI-85-2600lm/SW38496
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-270x270-mm-max.-1980mA-3000K-CRI-85/SW38497
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-270x270-mm-max.-1980mA-3000K-CRI-85/SW38497
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 110X90 MM 230V/AC 16W 3000K CRI>85 1780LM ALUPCB 33X LED SSC 5630HV VERGOSSEN 

WEISS 

Artikelnummer 1201-0110-0230-8300 

Höhe 6mm

Breite 90mm

Länge: 110mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Aderanzahl: 2

Kabelummantellung:PVC

Beschichtung: PUR-

Polyurethan

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Kabellänge: 280mm

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Material: Aluminium

IP Schutzart: IP44

Leistungsaufnahme:16W

Platinenmaterial: Alukern

Lichtleistung: 1780lm

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL 130X130 MM 230V/AC 8W 3000K CRI>85 1600LM ALUPCB 42X LED SSC 5630HV VERGOSSEN 

WEISS 

Artikelnummer 1201-0130-0230-8307 

Höhe 8mm

Breite 130mm

Länge: 130mm

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Aderanzahl: 2

Kabelummantellung:PVC

Beschichtung: PUR-

Polyurethan

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Kabellänge: 280mm

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Gewicht: 170g

Material: Aluminium

IP Schutzart: IP44

Leistungsaufnahme:8W

Platinenmaterial: Alukern

Lichtleistung: 800lm

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL 130X130 MM 230V/AC 16W 3000K CRI>85 1600LM ALUPCB 42X LED SSC 5630HV VERGOSSEN 

WEISS 

Artikelnummer 1201-0130-0230-8308 

Höhe 8mm

Breite 130mm

Länge: 130mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Aderanzahl: 2

Kabelummantellung:PVC

Beschichtung: PUR-

Polyurethan

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 1600lm

Kabellänge: 280mm

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Gewicht: 166g

Material: Aluminium

IP Schutzart: IP44

Leistungsaufnahme:16W

Platinenmaterial: Alukern

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL 130X130 MM 230VAC 32W 3000K CRI>85 3560LM ALUPCB 66X LED SSC 5630HV VERGOSSEN 

WEISS 

Artikelnummer 1201-0130-0230-8309 

Höhe 8mm

Breite 130mm

Länge: 130mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Aderanzahl: 2

Kabelummantellung:PVC

Beschichtung: PUR-

Polyurethan

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

Lichtleistung: 3560lm

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Kabellänge: 280mm

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Leistungsaufnahme:32W

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Gewicht: 166g

Material: Aluminium

IP Schutzart: IP44

Platinenmaterial: Alukern

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

QUADRATISCHE MODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-110x90-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1780lm-AluPCB-33x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38498
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-110x90-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1780lm-AluPCB-33x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38498
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-110x90-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1780lm-AluPCB-33x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38498
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-130x130-mm-230V-AC-8W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-42x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38499
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-130x130-mm-230V-AC-8W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-42x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38499
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-130x130-mm-230V-AC-8W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-42x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38499
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-130x130-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-42x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38500
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-130x130-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-42x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38500
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-130x130-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-42x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38500
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-130x130-mm-230VAC-32W-3000K-CRI-85-3560lm-AluPCB-66x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38501
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-130x130-mm-230VAC-32W-3000K-CRI-85-3560lm-AluPCB-66x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38501
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-130x130-mm-230VAC-32W-3000K-CRI-85-3560lm-AluPCB-66x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38501
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 130X130 MM 230V/AC 16W 4000K CRI>85 1600LM ALUPCB 42X LED SSC 5630HV VERGOSSEN 

WEISS 

Artikelnummer 1201-0130-0230-8400 

Höhe 8mm

Breite 130mm

Länge: 130mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Aderanzahl: 2

Kabelummantellung:PVC

Beschichtung: PUR-

Polyurethan

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 1600lm

Kabellänge: 280mm

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Bestromung: AC - 230V

Gewicht: 166g

Material: Aluminium

IP Schutzart: IP44

Farbtemperatur: 4.000K

Leistungsaufnahme:16W

Platinenmaterial: Alukern

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL 200X200 MM 230V/AC 16W 3000K CRI>85 1600LM ALUPCB 39X LED SSC 5630HV VERGOSSEN 

WEISS 

Artikelnummer 1201-0200-0230-8300 

Breite 200mm

Länge: 200mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 1600lm

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Material: Aluminium

Leistungsaufnahme: 16W

Platinenmaterial: Alukern

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL 230X230 MM 230V/AC 16W 3000K CRI>85 1600LM ALUPCB 60X LED SSC 5630HV WEISS 

Artikelnummer 1201-0230-0230-8300 

Breite 230mm

Länge: 230mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

CRI: >85

Lichtleistung: 1600lm

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Material: Aluminium

Leistungsaufnahme: 16W

Platinenmaterial: Alukern

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL 340X340 MM 230V/AC 36W 3000K CRI>85 3950LM ALUPCB 96X LED SSC 5630HV WEISS 

Artikelnummer 1201-0340-0230-8300 

Breite 340mm

Länge: 340mm

Anzahl Pole: 2

Lichtleistung: 3950lm

Beschichtung: PUR-Polyurethan

CRI: >85

Gewicht: 1,087kg

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Leistungsaufnahme: 36W

Oberfläche und Farbe:weiss

QUADRATISCHE MODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-130x130-mm-230V-AC-16W-4000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-42x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38502
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-130x130-mm-230V-AC-16W-4000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-42x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38502
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-130x130-mm-230V-AC-16W-4000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-42x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38502
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-200x200-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-39x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38503
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-200x200-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-39x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38503
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-200x200-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-39x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38503
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-230x230-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-60x-LED-SSC-5630HV-weiss/SW38504
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-230x230-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-60x-LED-SSC-5630HV-weiss/SW38504
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-340x340-mm-230V-AC-36W-3000K-CRI-85-3950lm-AluPCB-96x-LED-SSC-5630HV-weiss/SW38505
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-340x340-mm-230V-AC-36W-3000K-CRI-85-3950lm-AluPCB-96x-LED-SSC-5630HV-weiss/SW38505
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 38,5X11MM 150MA 11-12,2V 2W 270LM 3.000K CRI>90 F. BLACKLINE 2X2 

Artikelnummer 1300-0038-0150-9300 

Höhe 11mm

Breite 38.5mm

Gewicht: 1,3g

Lichtleistung: 270lm

Farbtemperatur: 3.000K

CRI: >90

LED-MODUL 38,5X11MM 150MA 11-12,2V 2W 280LM 4.000K CRI>90 F. BLACKLINE 2X2 

Artikelnummer 1300-0038-0150-9400 

Höhe 11mm

Breite 38.5mm

Gewicht: 1,3g

Lichtleistung: 280lm

Farbtemperatur: 4.000K

CRI: >90

LED-MODUL 70X24 MM MAX. 360MA 3.000K CRI>80 

Artikelnummer 1300-0070-0360-8300 

Breite 24mm

Länge: 70mm

Anzahl Pole: 2

Bestromung: CC

Bei CC: 360mA

CRI: >80

Farbtemperatur: 3.000K

LED-MODUL 70X24 MM MAX. 360MA 4.000K CRI>80 

Artikelnummer 1300-0070-0360-8400 

Breite 24mm

Länge: 70mm

Anzahl Pole: 2

Bestromung: CC

Bei CC: 360mA

CRI: >80

Farbtemperatur: 4.000K

ECKIGE MODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-38-5x11mm-150mA-11-12-2V-2W-270lm-3.000K-CRI-90-f.-Blackline-2x2/SW39413
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-38-5x11mm-150mA-11-12-2V-2W-270lm-3.000K-CRI-90-f.-Blackline-2x2/SW39413
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-38-5x11mm-150ma-11-12-2v-2w-280lm-4.000k-cri-90-f.-blackline-2x2/SW39412
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-38-5x11mm-150ma-11-12-2v-2w-280lm-4.000k-cri-90-f.-blackline-2x2/SW39412
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-70x24-mm-max.-360mA-3.000K-CRI-80/SW38506
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-70x24-mm-max.-360mA-3.000K-CRI-80/SW38506
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-70x24-mm-max.-360mA-4.000K-CRI-80/SW38507
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-70x24-mm-max.-360mA-4.000K-CRI-80/SW38507
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 70X49 MM F. 1X 2X2 OPTIK @320MA 15W 48V 2355LM MAX.480MA 5000K CRI>80 ALU PCB 

Artikelnummer 1300-0070-0480-8500 

Breite 49mm

Länge: 70mm

Anschraubbar: Ja

Steckkontakt: Ja

Bestromung: CC

Bei CC: 320mA

Tuneable white: Nein

CRI: >80

Leistungsaufnahme: 15W

Farbtemperatur: 5.000K

Lichtleistung: 2355lm

Material: Aluminium

Platinenmaterial: Alukern

Gewicht: 15,4g

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL 70X49 MM F. 1X 2X2 OPTIK @700MA 8W 12V 1400LM MAX.1500MA 4000K CRI>80 ALU PCB 

Artikelnummer 1300-0070-1500-8400 

Breite 49mm

Länge: 70mm

Anschraubbar: Ja

Steckkontakt: Ja

Bestromung: CC

Tuneable white: Nein

Gewicht: 15,6g

CRI: >80

Lichtleistung: 1400lm

Material: Aluminium

Farbtemperatur: 4.000K

Leistungsaufnahme: 8W

Platinenmaterial: Alukern

Bei CC: 700mA

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL 92X12MM 150MA 36V 6W 900LM 3.000K CRI>90 F. BLACKLINE M 

Artikelnummer 1300-0092-1000-9300 

Breite 12mm

Länge: 92mm

Anschraubbar: Ja

Lötpad: Ja

Bestromung: CC

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 900lm

Farbtemperatur: 3.000K

Gewicht: 3,4g

Bei CC: 150mA

Material: Aluminium

Leistungsaufnahme: 6W

Platinenmaterial: Alukern

CRI: >90

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL 95X12MM 150MA 36V 6W 900LM 3.000K CRI>90 F. BLACKLINE S 

Artikelnummer 1300-0095-1000-9300 

Breite 12mm

Länge: 95mm

Anschraubbar: Ja

Lötpad: Ja

Bestromung: CC

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 900lm

Material: Edelstahl

Farbtemperatur: 3.000K

Gewicht: 3,3g

Bei CC: 150mA

Leistungsaufnahme: 6W

Platinenmaterial: Alukern

CRI: >90

Oberfläche und

Farbe:

weiss

ECKIGE MODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-70x49-mm-f.-1x-2x2-optik-at320ma-15w-48v-2355lm-max.480ma-5000k-cri-80-alu-pcb/SW39445
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-70x49-mm-f.-1x-2x2-optik-at320ma-15w-48v-2355lm-max.480ma-5000k-cri-80-alu-pcb/SW39445
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-70x49-mm-f.-1x-2x2-Optik-at700mA-8W-12V-1400lm-max.1500mA-4000K-CRI-80-Alu-PCB/SW39433
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-70x49-mm-f.-1x-2x2-Optik-at700mA-8W-12V-1400lm-max.1500mA-4000K-CRI-80-Alu-PCB/SW39433
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-92x12mm-150mA-36V-6W-900lm-3.000K-CRI-90-f.-Blackline-M/SW39418
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-92x12mm-150mA-36V-6W-900lm-3.000K-CRI-90-f.-Blackline-M/SW39418
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-95x12mm-150ma-36v-6w-900lm-3.000k-cri-90-f.-blackline-s/SW39417
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-95x12mm-150ma-36v-6w-900lm-3.000k-cri-90-f.-blackline-s/SW39417
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 121X49 MM F. 2X 2X2 OPTIK @700MA 16W 24V 2320LM MAX.1500MA 3000K CRI>80 ALU PCB 

Artikelnummer 1300-0121-1500-8300 

Breite 49mm

Länge: 121mm

Anschraubbar: Ja

Steckkontakt: Ja

Lichtleistung: 2320lm

Bestromung: CC

Tuneable white: Nein

CRI: >80

Gewicht: 25,5g

Farbtemperatur: 3.000K

Material: Aluminium

Leistungsaufnahme: 16W

Platinenmaterial: Alukern

Bei CC: 700mA

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL 121X49 MM F. 2X 2X2 OPTIK @700MA 16W 24V 2480LM MAX.1500MA 4000K CRI>80 ALU PCB 

Artikelnummer 1300-0121-1500-8400 

Breite 49mm

Länge: 121mm

Anschraubbar: Ja

Steckkontakt: Ja

Bestromung: CC

Tuneable white: Nein

CRI: >80

Lichtleistung: 2480lm

Gewicht: 26,1g

Material: Aluminium

Farbtemperatur: 4.000K

Leistungsaufnahme: 16W

Platinenmaterial: Alukern

Bei CC: 700mA

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL 121X49 MM F. 2X 2X2 OPTIK @700MA 16W 24V 2800LM MAX.1500MA 5000K CRI>80 ALU PCB 

Artikelnummer 1300-0121-1500-8500 

Breite 49mm

Länge: 121mm

Anschraubbar: Ja

Steckkontakt: Ja

Lichtleistung: 2800lm

Bestromung: CC

Tuneable white: Nein

CRI: >80

Gewicht: 26,1g

Farbtemperatur: 5.000K

Material: Aluminium

Leistungsaufnahme: 16W

Platinenmaterial: Alukern

Bei CC: 700mA

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL 5050 LED'S 145X45 MM F. 1X 2X6 OPTIK @950MA 46W 48V 7360LM MAX.1500MA 5000K CRI>80 

ALU PCB 

Artikelnummer 1300-0145-1440-8500 

Breite 45mm

Länge: 145mm

Anschraubbar: Ja

Steckkontakt: Ja

Bei CC: 960mA

Leistungsaufnahme:46W

Bestromung: CC

Tuneable white: Nein

CRI: >80

Gewicht: 27,5g

Lichtleistung: 7222lm

Farbtemperatur: 5.000K

Material: Aluminium

Platinenmaterial: Alukern

Oberfläche und Farbe:weiss

ECKIGE MODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-121x49-mm-f.-2x-2x2-Optik-at700mA-16W-24V-2320lm-max.1500mA-3000K-CRI-80-Alu-PCB/SW39436
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-121x49-mm-f.-2x-2x2-Optik-at700mA-16W-24V-2320lm-max.1500mA-3000K-CRI-80-Alu-PCB/SW39436
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-121x49-mm-f.-2x-2x2-optik-at700ma-16w-24v-2480lm-max.1500ma-4000k-cri-80-alu-pcb/SW39435
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-121x49-mm-f.-2x-2x2-optik-at700ma-16w-24v-2480lm-max.1500ma-4000k-cri-80-alu-pcb/SW39435
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-121x49-mm-f.-2x-2x2-Optik-at700mA-16W-24V-2800lm-max.1500mA-5000K-CRI-80-Alu-PCB/SW39434
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-121x49-mm-f.-2x-2x2-Optik-at700mA-16W-24V-2800lm-max.1500mA-5000K-CRI-80-Alu-PCB/SW39434
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-5050-led-s-145x45-mm-f.-1x-2x6-optik-at960ma-46w-36v-7222lm-max.1500ma-5000k-cri-80-alu-pcb/SW39454
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-5050-led-s-145x45-mm-f.-1x-2x6-optik-at960ma-46w-36v-7222lm-max.1500ma-5000k-cri-80-alu-pcb/SW39454
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-5050-led-s-145x45-mm-f.-1x-2x6-optik-at960ma-46w-36v-7222lm-max.1500ma-5000k-cri-80-alu-pcb/SW39454
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 3535LED'S 145X45 MM F. 1X 2X6 OPTIK @350MA 12,6W 36V 2050LM MAX.1500MA 5000K CRI>80 

ALU PCB 

Artikelnummer 1300-0145-1500-8500 

Breite 45mm

Länge: 145mm

Anschraubbar: Ja

Steckkontakt: Ja

Lichtleistung: 2050lm

Bestromung: CC

Tuneable white: Nein

Bei CC: 350mA

CRI: >80

Farbtemperatur: 5.000K

Material: Aluminium

Platinenmaterial: Alukern

Oberfläche und

Farbe:

weiss

Gewicht: 27,8g

LED-MODUL 145X44 MM 2X6 MAX. 3600MA 5000K CRI>70 BESCHRIFTUNG OPT 

Artikelnummer 1300-0145-3600-7500 

Höhe 5mm

Breite 44mm

Länge: 145mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Platinenmaterial:FR4

Gewicht: 28g

Bestromung: CC

Tuneable white: Nein

CRI: >70

Bei CC: 3600mA

Farbtemperatur: 5.000K

Material: Aluminium

Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL 147X45 MM 230V/AC 13W 3000K CRI>85 1300LM 12X LED OSRAM S8 M. LEDIL OPTIK CS14597 

HP-IP-2X6-0 

Artikelnummer 1300-0147-0230-8300 

Breite 45mm

Länge: 147mm

Anzahl Pole: 2

CRI: >85

Lichtleistung: 1300lm

Leistungsaufnahme:13W

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

LED-MODUL 154X23MM 24V 3000K CRI>90 PASSEND F. BLACKLINE OPTIK U. PROFIL 

Artikelnummer 1300-0154-0024-9300 

Höhe 23mm

Breite 154mm

Gewicht: 13,4g

Farbtemperatur: 3.000K

CRI: >90
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-3535LED-s-145x45-mm-f.-1x-2x6-Optik-at350mA-12-6W-36V-2050lm-max.1500mA-5000K-CRI-80-Alu-PCB/SW39453
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-3535LED-s-145x45-mm-f.-1x-2x6-Optik-at350mA-12-6W-36V-2050lm-max.1500mA-5000K-CRI-80-Alu-PCB/SW39453
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-3535LED-s-145x45-mm-f.-1x-2x6-Optik-at350mA-12-6W-36V-2050lm-max.1500mA-5000K-CRI-80-Alu-PCB/SW39453
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-145x44-mm-2x6-max.-3600mA-5000K-CRI-70-Beschriftung-Opt/SW38781
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-145x44-mm-2x6-max.-3600mA-5000K-CRI-70-Beschriftung-Opt/SW38781
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-147x45-mm-230V-AC-13W-3000K-CRI-85-1300lm-12x-LED-Osram-S8-m.-Ledil-Optik-CS14597-HP-IP-2X6-0/SW38508
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-147x45-mm-230V-AC-13W-3000K-CRI-85-1300lm-12x-LED-Osram-S8-m.-Ledil-Optik-CS14597-HP-IP-2X6-0/SW38508
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-147x45-mm-230V-AC-13W-3000K-CRI-85-1300lm-12x-LED-Osram-S8-m.-Ledil-Optik-CS14597-HP-IP-2X6-0/SW38508
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-154x23mm-24v-3000k-cri-90-passend-f.-blacklight-optik-u.-profil/SW39358
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-154x23mm-24v-3000k-cri-90-passend-f.-blacklight-optik-u.-profil/SW39358
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 154X23MM MAX. 400MA 3000K CRI>90 PASSEND F. BLACKLINE L OPTIK U. PROFIL 

Artikelnummer 1300-0154-0400-9300 

Breite 23mm

Länge: 154mm

Anzahl Pole: 2

Bestromung: CC

Farbtemperatur: 3.000K

Bei CC: 400mA

CRI: >90

LED-MODUL 172X49 MM F. 3X 2X2 OPTIK @700MA 24W 36V 3720LM MAX.1500MA 4000K CRI>80 ALU PCB 

Artikelnummer 1300-0172-1500-8400 

Breite 49mm

Länge: 172mm

Anschraubbar: Ja

Steckkontakt: Ja

Bestromung: CC

Lichtleistung: 3720lm

Tuneable white: Nein

CRI: >80

Gewicht: 36,6g

Leistungsaufnahme: 24W

Material: Aluminium

Farbtemperatur: 4.000K

Platinenmaterial: Alukern

Bei CC: 700mA

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL 172X49 MM F. 3X 2X2 OPTIK @700MA 24W 36V 3720LM MAX.1500MA 5000K CRI>80 ALU PCB 

Artikelnummer 1300-0172-1500-8500 

Breite 49mm

Länge: 172mm

Anschraubbar: Ja

Steckkontakt: Ja

Gewicht: 36,7g

Bestromung: CC

Lichtleistung: 3720lm

Tuneable white: Nein

CRI: >80

Farbtemperatur: 5.000K

Leistungsaufnahme: 24W

Material: Aluminium

Platinenmaterial: Alukern

Bei CC: 700mA

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL 223X49 MM F. 4X 2X2 OPTIK @700MA 32W 48V 4960LM MAX.1500MA 4000K CRI>80 ALU PCB 

Artikelnummer 1300-0223-1500-8400 

Breite 49mm

Länge: 233mm

Anschraubbar: Ja

Steckkontakt: Ja

Bestromung: CC

Tuneable white: Nein

CRI: >80

Leistungsaufnahme:32W

Lichtleistung: 4960lm

Gewicht: 49g

Material: Aluminium

Farbtemperatur: 4.000K

Platinenmaterial: Alukern

Bei CC: 700mA

Oberfläche und Farbe:weiss
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https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-154x23mm-max.-400ma-3000k-cri-90-passend-f.-blacklight-optik-u.-profil/SW38509
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-154x23mm-max.-400ma-3000k-cri-90-passend-f.-blacklight-optik-u.-profil/SW38509
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-172x49-mm-f.-3x-2x2-Optik-at700mA-24W-36V-3720lm-max.1500mA-4000K-CRI-80-Alu-PCB/SW39438
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-172x49-mm-f.-3x-2x2-Optik-at700mA-24W-36V-3720lm-max.1500mA-4000K-CRI-80-Alu-PCB/SW39438
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-172x49-mm-f.-3x-2x2-Optik-at700mA-24W-36V-3720lm-max.1500mA-5000K-CRI-80-Alu-PCB/SW39437
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-172x49-mm-f.-3x-2x2-Optik-at700mA-24W-36V-3720lm-max.1500mA-5000K-CRI-80-Alu-PCB/SW39437
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-223x49-mm-f.-4x-2x2-Optik-at700mA-32W-48V-4960lm-max.1500mA-4000K-CRI-80-Alu-PCB/SW39439
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-223x49-mm-f.-4x-2x2-Optik-at700mA-32W-48V-4960lm-max.1500mA-4000K-CRI-80-Alu-PCB/SW39439
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 230X35 MM MAX. 720MA 3000K CRI>85 M. ADELS-KLEMME 

Artikelnummer 1300-0230-0720-8300 

Breite 35mm
Länge: 230mm
Anzahl Pole: 2
Bei CC: 720mA
Gewicht: 26,23g
Bestromung: CC
CRI: >85
Farbtemperatur: 3.000K

LED-MODUL 280X24 MM MAX. 360MA 3.000K CRI>80 

Artikelnummer 1300-0280-0360-8300 

Breite 24mm
Länge: 280mm
Anzahl Pole: 2
Steckkontakt: Ja
Platinenmaterial:FR4
Bestromung: CC
Tuneable white: Nein
Bei CC: 360mA

CRI: >80
Farbtemperatur: 3.000K

LED-MODUL 280X24 MM MAX. 360MA 4.000K CRI>80 

Artikelnummer 1300-0280-0360-8400 

Breite 24mm
Länge: 280mm
Anschraubbar: Ja
Anzahl Pole: 2
Steckkontakt: Ja
Platinenmaterial:FR4
Bestromung: CC
Tuneable white: Nein

Bei CC: 360mA
CRI: >80
Farbtemperatur: 4.000K

LED-MODUL 280X55 MM MAX. 600MA 3000K CRI>80 M. 2X 1POL. SMD KLEMME RÜCKSEITIG 

Artikelnummer 1300-0280-0480-8301 

Breite 55mm
Länge: 280mm
Anschraubbar: Ja
Anzahl Pole: 2
Steckkontakt: Ja
Platinenmaterial:FR4
Bestromung: CC
Bei CC: 480mA

Tuneable white: Nein
CRI: >80
Farbtemperatur: 3.000K
Gewicht: 46,48g
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-230x35-mm-max.-720mA-3000K-CRI-85-m.-Adels-Klemme/SW38510
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-230x35-mm-max.-720mA-3000K-CRI-85-m.-Adels-Klemme/SW38510
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-280x24-mm-max.-360mA-3.000K-CRI-80/SW38511
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-280x24-mm-max.-360mA-3.000K-CRI-80/SW38511
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-280x24-mm-max.-360mA-4.000K-CRI-80/SW38512
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-280x24-mm-max.-360mA-4.000K-CRI-80/SW38512
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-280x55-mm-max.-480mA-3000K-CRI-80-m.-2x-1pol.-SMD-Klemme-rueckseitig/SW38513
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-280x55-mm-max.-480mA-3000K-CRI-80-m.-2x-1pol.-SMD-Klemme-rueckseitig/SW38513
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 280X55 MM MAX. 600MA 3500K CRI>80 M. 2X 1POL. SMD KLEMME RÜCKSEITIG 

Artikelnummer 1300-0280-0480-8351 

Breite 55mm
Länge: 280mm
Farbtemperatur: 3.500K
Kanäle: 2
CRI: >80Keine Abbildung vorhanden 

LED-MODUL 280X55 MM MAX. 600MA 4000K CRI>80 M. 2X 1POL. SMD KLEMME RÜCKSEITIG 

Artikelnummer 1300-0280-0480-8401 

Höhe 7.5mm
Breite 55mm
Länge: 280mm
Anschraubbar: Ja
Anzahl Pole: 2
Kanäle: 1
Steckkontakt: Ja
Platinenmaterial:FR4

Bestromung: CC
Bei CC: 480mA
Tuneable white: Nein
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120Grad
Farbtemperatur: 4.000K
Gewicht: 51g
Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL 280X55 MM MAX. 600MA 3000K CRI>90 M. 2X 1POL. SMD KLEMME RÜCKSEITIG 

Artikelnummer 1300-0280-0480-9301 

LED-MODUL 280X55 MM MAX. 540MA 3000K CRI>80 M. 2X 1POL. SMD KLEMME RÜCKSEITIG 

Artikelnummer 1300-0280-0540-8301 

Höhe 7.2mm
Breite 55mm
Länge: 280mm
Anschraubbar: Ja
Anzahl Pole: 2
Kanäle: 1
Steckkontakt: Ja
Platinenmaterial:FR4

Bestromung: CC
Bei CC: 480mA
Tuneable white: Nein
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120Grad
Farbtemperatur: 3.000K
Gewicht: 51g
Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

ECKIGE MODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-280x55-mm-max.-600ma-3500k-cri-80-m.-2x-1pol.-smd-klemme-rueckseitig/SW40917
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-280x55-mm-max.-600ma-3500k-cri-80-m.-2x-1pol.-smd-klemme-rueckseitig/SW40917
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-280x55-mm-max.-480mA-4000K-CRI-80-m.-2x-1pol.-SMD-Klemme-rueckseitig/SW38782
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-280x55-mm-max.-480mA-4000K-CRI-80-m.-2x-1pol.-SMD-Klemme-rueckseitig/SW38782
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-280x55-mm-max.-600ma-3000k-cri-90-m.-2x-1pol.-smd-klemme-rueckseitig/SW40608
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-280x55-mm-max.-600ma-3000k-cri-90-m.-2x-1pol.-smd-klemme-rueckseitig/SW40608
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-280x55-mm-max.-540mA-3000K-CRI-80-m.-2x-1pol.-SMD-Klemme-rueckseitig/SW38783
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-280x55-mm-max.-540mA-3000K-CRI-80-m.-2x-1pol.-SMD-Klemme-rueckseitig/SW38783
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 280X20 MM MAX. 540MA 4000K CRI>85 24X LED OSRAM DURIS E5 M. ADELS-KLEMME 

Artikelnummer 1300-0280-0540-8400 

Breite 20mm

Länge: 280mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Steckkontakt: Ja

Platinenmaterial:FR4

Bestromung: CC

CRI: >85

Bei CC: 540mA

Farbtemperatur: 4.000K

LED-MODUL 280X24MM 28X2835LED F. LEDIL DAISY 7X4 @350MA 40,1V 14W 2.380LM 3.000K CRI>80 

Artikelnummer 1300-0280-0614-2883 

Breite 28mm

Länge: 280mm

Lichtleistung: 2380lm

CRI: >80

Gewicht: 21,5g

Farbtemperatur: 3.000K

Material: Aluminium

Oberfläche und Farbe:weiss

LED-MODUL 280X24MM 28X2835LED F. LEDIL DAISY 7X4 @350MA 40,1V 14W 2.380LM 3.500K CRI>80 

Artikelnummer 1300-0280-0614-28835 

Breite 24mm

Länge: 280mm

Lichtleistung: 2380lm

Farbtemperatur: 3.500K

CRI: >80

Gewicht: 21,5g

Material: Aluminium

Oberfläche und Farbe:weiss

LED-MODUL 280X24MM 28X2835LED F. LEDIL DAISY 7X4 @350MA 40,1V 14W 2.460LM 4.000K CRI>80 

Artikelnummer 1300-0280-0614-2884 

Breite 24mm

Länge: 280mm

Lichtleistung: 2460lm

CRI: >80

Gewicht: 21,5g

Material: Aluminium

Farbtemperatur: 4.000K

Oberfläche und Farbe:weiss

ECKIGE MODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-280x20-mm-max.-540mA-4000K-CRI-85-24x-LED-Osram-Duris-E5-m.-Adels-Klemme/SW38514
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-280x20-mm-max.-540mA-4000K-CRI-85-24x-LED-Osram-Duris-E5-m.-Adels-Klemme/SW38514
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-280x24mm-28x2835led-f.-ledil-daisy-7x4-at350ma-40-1v-14w-2.380lm-3.000k-cri-80/SW40458
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-280x24mm-28x2835led-f.-ledil-daisy-7x4-at350ma-40-1v-14w-2.380lm-3.000k-cri-80/SW40458
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-280x24mm-28x2835led-f.-ledil-daisy-7x4-at350ma-40-1v-14w-2.380lm-3.500k-cri-80/SW40459
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-280x24mm-28x2835led-f.-ledil-daisy-7x4-at350ma-40-1v-14w-2.380lm-3.500k-cri-80/SW40459
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-280x24mm-28x2835led-f.-ledil-daisy-7x4-at350ma-40-1v-14w-2.460lm-4.000k-cri-80/SW40460
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-280x24mm-28x2835led-f.-ledil-daisy-7x4-at350ma-40-1v-14w-2.460lm-4.000k-cri-80/SW40460
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 280X20 MM MAX. 640MA 4000K CRI>80 

Artikelnummer 1300-0280-0640-8400 

Breite 20mm

Länge: 280mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Steckkontakt: Ja

Platinenmaterial:FR4

Bestromung: CC

CRI: >80

Bei CC: 640mA

Farbtemperatur: 4.000K

LED-MODUL 318X23MM 17W 24V/DC CRI>90 2700K 4X1POL SMD KLEMME PASSEND F. BLACKLINE L OPTIK 

U. PROFIL 

Artikelnummer 1300-0318-1724-9270 

Höhe 5.7mm

Breite 29mm

Länge: 318mm

Anschraubbar: Ja

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Platinenmaterial:FR4

Anzahl Pole: 4

Farbtemperatur: 2.700K

Bestromung: CV

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 1235lm

Bei CV: 24

Abstrahlwinkel: 120Grad

Leistungsaufnahme:17W

CRI: >90

Gewicht: 29g

Oberfläche und Farbe:weiss

Material: Kunststoff

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL 318X23MM 17W 24V/DC CRI>90 2700K 4X1POL SMD KLEMME PASSEND F. BLACKLINE L OPTIK 

U. PROFIL 

Artikelnummer 1300-0318-1724-9270R 

LED-MODUL 318X23MM 17W 24V/DC CRI>90 3000K 4X1POL SMD KLEMME PASSEND F. BLACKLINE L OPTIK 

U. PROFIL 

Artikelnummer 1300-0318-1724-9300 

Höhe 5.75mm

Breite 29mm

Länge: 318mm

Anschraubbar: Ja

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Platinenmaterial:FR4

Anzahl Pole: 4

Bestromung: CV

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 1235lm

Bei CV: 24

Leistungsaufnahme:17W

Farbtemperatur: 3.000K

CRI: >90

Gewicht: 29g

Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

ECKIGE MODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-280x20-mm-max.-640mA-4000K-CRI-80/SW38515
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-280x20-mm-max.-640mA-4000K-CRI-80/SW38515
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-318x23mm-17W-24V-DC-CRI-90-2700K-4x1pol-SMD-Klemme-passend-f.-Blacklight-L-Optik-u.-Profil/SW38516
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-318x23mm-17W-24V-DC-CRI-90-2700K-4x1pol-SMD-Klemme-passend-f.-Blacklight-L-Optik-u.-Profil/SW38516
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-318x23mm-17W-24V-DC-CRI-90-2700K-4x1pol-SMD-Klemme-passend-f.-Blacklight-L-Optik-u.-Profil/SW38516
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-318x23mm-17w-24v-dc-cri-90-2700k-4x1pol-smd-klemme-passend-f.-blackline-l-optik-u.-profil/SW40619
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-318x23mm-17w-24v-dc-cri-90-2700k-4x1pol-smd-klemme-passend-f.-blackline-l-optik-u.-profil/SW40619
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-318x23mm-17w-24v-dc-cri-90-2700k-4x1pol-smd-klemme-passend-f.-blackline-l-optik-u.-profil/SW40619
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-318x23mm-17w-24v-dc-cri-90-3000k-4x1pol-smd-klemme-passend-f.-blacklight-l-optik-u.-profil/SW38517
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-318x23mm-17w-24v-dc-cri-90-3000k-4x1pol-smd-klemme-passend-f.-blacklight-l-optik-u.-profil/SW38517
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-318x23mm-17w-24v-dc-cri-90-3000k-4x1pol-smd-klemme-passend-f.-blacklight-l-optik-u.-profil/SW38517
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 318X23MM 17W 24V/DC CRI>90 3000K 4X1POL SMD KLEMME PASSEND F. BLACKLINE L OPTIK 

U. PROFIL 

Artikelnummer 1300-0318-1724-9300R 

Keine Abbildung vorhanden 

LED-MODUL 318X23MM 17W 24V/DC CRI>90 4000K 4X1POL SMD KLEMME PASSEND F. BLACKLINE L OPTIK 

U. PROFIL 

Artikelnummer 1300-0318-1724-9400 

Breite 23mm

Länge: 318mm

Anzahl Pole: 2

Platinenmaterial: FR4

Gewicht: 28g

Bestromung: CV

Bei CV: 24

Leistungsaufnahme:17W

Farbtemperatur: 4.000K

CRI: >90

LED-MODUL 560X24 MM MAX. 360MA 3.000K CRI>80 

Artikelnummer 1300-0560-0360-8300 

Breite 24mm

Länge: 560mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Steckkontakt: Ja

Platinenmaterial:FR4

Bestromung: CC

Bei CC: 360mA

CRI: >80

Farbtemperatur: 3.000K

LED-MODUL 560X24 MM MAX. 360MA 4.000K CRI>80 

Artikelnummer 1300-0560-0360-8400 

Breite 24mm

Länge: 560mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Steckkontakt: Ja

Platinenmaterial:FR4

Bestromung: CC

Tuneable white: Nein

Bei CC: 360mA

CRI: >80

Farbtemperatur: 4.000K

ECKIGE MODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-318x23mm-17w-24v-dc-cri-90-3000k-4x1pol-smd-klemme-passend-f.-blackline-l-optik-u.-profil/SW40544
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-318x23mm-17w-24v-dc-cri-90-3000k-4x1pol-smd-klemme-passend-f.-blackline-l-optik-u.-profil/SW40544
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-318x23mm-17w-24v-dc-cri-90-3000k-4x1pol-smd-klemme-passend-f.-blackline-l-optik-u.-profil/SW40544
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-318x23mm-17W-24V-DC-CRI-90-4000K-4x1pol-SMD-Klemme-passend-f.-Blacklight-L-Optik-u.-Profil/SW38518
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-318x23mm-17W-24V-DC-CRI-90-4000K-4x1pol-SMD-Klemme-passend-f.-Blacklight-L-Optik-u.-Profil/SW38518
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-318x23mm-17W-24V-DC-CRI-90-4000K-4x1pol-SMD-Klemme-passend-f.-Blacklight-L-Optik-u.-Profil/SW38518
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-560x24-mm-max.-360mA-3.000K-CRI-80/SW38519
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-560x24-mm-max.-360mA-3.000K-CRI-80/SW38519
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-560x24-mm-max.-360mA-4.000K-CRI-80/SW38520
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-560x24-mm-max.-360mA-4.000K-CRI-80/SW38520
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 560X24 MM MAX. 360MA 4.000K CRI>90 

Artikelnummer 1300-0560-0360-9400 

Breite 24mm

Länge: 560mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Steckkontakt: Ja

Platinenmaterial:FR4

Bestromung: CC

Tuneable white: Nein

Bei CC: 360mA

Farbtemperatur: 4.000K

CRI: >90

LED-MODUL 280X20 MM MAX. 640MA 4000K CRI>80 

Artikelnummer 1300-0560-0640-8400 

Breite 20mm

Länge: 280mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Steckkontakt: Ja

Platinenmaterial:FR4

Bestromung: CC

Tuneable white: Nein

CRI: >80

Bei CC: 640mA

Farbtemperatur: 4.000K

LED-MODUL 3535LED'S 145X45 MM F. 1X 2X6 OPTIK @350MA 12,6W 36V 2050LM MAX.1500MA 5000K CRI>80 

ALU PCB M. NTC SENSOR ZUR TEMPERATURKONTROLLE 

Artikelnummer 1300-1145-1500-8500 

Breite 45mm

Länge: 145mm

Anschraubbar: Ja

Steckkontakt: Ja

Lichtleistung: 2050lm

Bestromung: CC

Gewicht: 28,3g

Tuneable white: Nein

Bei CC: 350mA

CRI: >80

Farbtemperatur: 5.000K

Material: Aluminium

Platinenmaterial: Alukern

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL 140X30 MM 230V/AC 8W 3000K CRI>85 880LM M. KABEL 130 MM VERGOSSEN 

Artikelnummer 1301-0140-0230-8300 

Höhe 8mm

Breite 30mm

Länge: 140mm

Kabellänge: 130mm

Anzahl Pole: 2

Aderanzahl: 2

Kabelummantellung: PVC

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Kabelquerschnitt:0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Gewicht: 45g

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Material: Aluminium

IP Schutzart: IP44

Leistungsaufnahme: 8W

Platinenmaterial: Alukern

Lichtleistung: 800lm

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und Farbe:weiss
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-560x24-mm-max.-360mA-4.000K-CRI-90/SW38521
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-560x24-mm-max.-360mA-4.000K-CRI-90/SW38521
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-280x20-mm-max.-640mA-4000K-CRI-80/SW38522
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-280x20-mm-max.-640mA-4000K-CRI-80/SW38522
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-3535LED-s-145x45-mm-f.-1x-2x6-Optik-at350mA-12-6W-36V-2050lm-max.1500mA-5000K-CRI-80-Alu-PCB-m.-NTC-Sensor-zur-Temperaturkontrolle/SW39455
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-3535LED-s-145x45-mm-f.-1x-2x6-Optik-at350mA-12-6W-36V-2050lm-max.1500mA-5000K-CRI-80-Alu-PCB-m.-NTC-Sensor-zur-Temperaturkontrolle/SW39455
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-3535LED-s-145x45-mm-f.-1x-2x6-Optik-at350mA-12-6W-36V-2050lm-max.1500mA-5000K-CRI-80-Alu-PCB-m.-NTC-Sensor-zur-Temperaturkontrolle/SW39455
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-140x30-mm-230V-AC-8W-3000K-CRI-85-880lm-m.-Kabel-130-mm-vergossen/SW38523
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-140x30-mm-230V-AC-8W-3000K-CRI-85-880lm-m.-Kabel-130-mm-vergossen/SW38523
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 200X130 MM 230V/AC 16W 3000K CRI>85 1600LM ALUPCB 42X LED SSC 5630HV VERGOSSEN 

WEISS 

Artikelnummer 1301-0200-0230-8300 

Breite 200mm

Länge: 130mm

Anschraubbar: Ja

Beschichtung: PUR-Polyurethan

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 1600lm

Bestromung: AC - 230V

IP Schutzart: IP68

Farbtemperatur: 3.000K

Leistungsaufnahme:16W

Platinenmaterial: Alukern

LED-MODUL 200X130 MM 230V/AC 8W 3000K CRI>85 880LM ALUPCB VERGOSSEN WEISS 

Artikelnummer 1301-0200-0230-8301 

Breite 130mm

Länge: 200mm

Anzahl Pole: 2

Lichtleistung: 880lm

Beschichtung: PUR-Polyurethan

CRI: >85

Gewicht: 190g

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Leistungsaufnahme: 8W

Oberfläche und Farbe:weiss

LED-MODUL 240X170 MM 230V/AC 16W 3000K CRI>85 1780LM ALUPCB WEISS 

Artikelnummer 1301-0240-0230-8300 

Breite 170mm

Länge: 240mm

Anzahl Pole: 2

Beschichtung: PUR-Polyurethan

CRI: >85

Bestromung: AC - 230V

Gewicht: 229g

Farbtemperatur: 3.000K

Leistungsaufnahme: 16W

Lichtleistung: 1780lm

Oberfläche und Farbe:weiss

LED-MODUL 240X80 MM 230V/AC 16W 3000K CRI>85 1780LM ALUPCB WEISS 

Artikelnummer 1301-0240-0230-8301 

Breite 80mm

Länge: 240mm

Anzahl Pole: 2

CRI: >85

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Leistungsaufnahme:16W

Lichtleistung: 1780lm

Oberfläche und Farbe:weiss
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-200x130-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-42x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38784
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-200x130-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-42x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38784
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-200x130-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-42x-LED-SSC-5630HV-vergossen-weiss/SW38784
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-200x130-mm-230V-AC-8W-3000K-CRI-85-880lm-AluPCB-vergossen-weiss/SW38524
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-200x130-mm-230V-AC-8W-3000K-CRI-85-880lm-AluPCB-vergossen-weiss/SW38524
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-240x170-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1780lm-AluPCB-weiss/SW38525
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-240x170-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1780lm-AluPCB-weiss/SW38525
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-240x80-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1780lm-AluPCB-weiss/SW38526
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-240x80-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1780lm-AluPCB-weiss/SW38526
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 240X50 MM 230V/AC 16W 3000K CRI>85 1780LM ALUPCB VERGOSSEN WEISS L262 KABEL 60 

MM LG. LED 2700K 

Artikelnummer 1301-0240-0230-8302 

Höhe 6mm

Breite 50mm

Länge: 240mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Aderanzahl: 2

Kabelummantellung:PVC

Beschichtung: PUR-

Polyurethan

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Kabellänge: 280mm

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Material: Aluminium

IP Schutzart: IP44

Leistungsaufnahme:16W

Platinenmaterial: Alukern

Lichtleistung: 1780lm

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL 110X20 MM 24V/DC 10,87W 2700K CRI>90 1200LM M. ERNI-KLEMMEN U. PROXIDIMMER 

KONTROLL-LED AUS 

Artikelnummer 1320-0110-0024-9270 

Breite 20mm

Länge: 110mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Farbtemperatur: 2.700K

Bestromung: CV

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 1200lm

Bei CV: 24

Leistungsaufnahme:11W

CRI: >90

LED-MODUL 200X7,5 MM TUNEABLE WHITE 24V/DC 4,6W 2200-3000K CRI>90 580LM (2X P066 ) 

Artikelnummer 1320-0200-0024-2751 

Breite 7.5mm

Länge: 200mm

Gewicht: 4,2g

Material: Aluminium

Lichtleistung: 580lm

CRI: >90

Oberfläche und Farbe:weiss

LED-MODUL 55X38 MM 24V/DC 8,5W 3000K CRI>85 965LM M.TASTER 

Artikelnummer 1360-0055-0024-8300 

Höhe 5mm

Breite 38mm

Länge: 55mm

Anschraubbar: Ja

Lichtleistung: 1170lm

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Platinenmaterial: FR4

Steuerung: Ja

Leistungsaufnahme:9W

Bestromung: CV

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Gewicht: 10g

Bei CV: 24

Abstrahlwinkel: 120Grad

Farbtemperatur: 3.000K

Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

ECKIGE MODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-240x50-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1780lm-AluPCB-vergossen-weiss-L262-Kabel-60-mm-lg.-LED-2700K/SW38527
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-240x50-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1780lm-AluPCB-vergossen-weiss-L262-Kabel-60-mm-lg.-LED-2700K/SW38527
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-240x50-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1780lm-AluPCB-vergossen-weiss-L262-Kabel-60-mm-lg.-LED-2700K/SW38527
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-110x20-mm-24V-DC-10-87W-2700K-CRI-90-1200lm-m.-ERNI-Klemmen-u.-Proxidimmer-Kontroll-LED-aus/SW38528
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-110x20-mm-24V-DC-10-87W-2700K-CRI-90-1200lm-m.-ERNI-Klemmen-u.-Proxidimmer-Kontroll-LED-aus/SW38528
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-110x20-mm-24V-DC-10-87W-2700K-CRI-90-1200lm-m.-ERNI-Klemmen-u.-Proxidimmer-Kontroll-LED-aus/SW38528
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-200x7-5-mm-tuneable-white-24v-dc-4-6w-2200-3000k-cri-90-580lm-2x-p066/SW39654
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-200x7-5-mm-tuneable-white-24v-dc-4-6w-2200-3000k-cri-90-580lm-2x-p066/SW39654
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-55x38-mm-24V-DC-8-5W-3000K-CRI-85-965lm-m.Taster/SW38786
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-55x38-mm-24V-DC-8-5W-3000K-CRI-85-965lm-m.Taster/SW38786
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 127X60 MM TUNEABLE WHITE 24V/DC 14W 2700-5000K CRI>85 1400LM M. 2 TASTERN 

Artikelnummer 1360-0127-0024-2750 

Breite 60mm

Länge: 127mm

Anzahl Pole: 3

Farbtemperatur: 2.700K

Beschichtung: PUR-Polyurethan

Bestromung: CV

CRI: >85

Tuneable white: Ja

Bei CV: 24

Lichtleistung: 1400lm

Gewicht: 44,11g

Leistungsaufnahme:14W

ECKIGE MODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-127x60-mm-tuneable-white-24V-DC-14W-2700-5000K-CRI-85-1400lm-m.-2-Tastern/SW38532
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-127x60-mm-tuneable-white-24V-DC-14W-2700-5000K-CRI-85-1400lm-m.-2-Tastern/SW38532
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL Ø 10 MM MAX.1000MA 2700K CRI>80 1X LED OSLON RACE M. KABEL SCHWARZ U. ROT 600 
MM U.LINSE 

Artikelnummer 1400-0010-1400-8270 

Höhe 7.8mm
Anzahl Pole: 2
Kanäle: 1
Durchmesser außen: 10,0mm
Aderanzahl: 2
Kabelendbearbeitung:verzinnt
Bestromung: CC
Farbtemperatur: 2.700K

Tuneable white: Nein
Lichtleistung: 400lm
Oberfläche und
Farbe:

schwarz

Leitungsart: Einzellitzen
CRI: >80
Kabelummantellung:FEP
Kabelquerschnitt: 0,34mm²
Gewicht: 5g

Leistungsaufnahme:3W
Kabellänge: 600mm
Bei CC: 1400mA
Abstrahlwinkel: 35Grad
Platinenmaterial: Alukern
IP Schutzart: IP20

LED-STERNPLATINE 19,82X20,98 MM MAX. 700MA 254LM 2700K CRI>80 1X LED SZ8-Y19-WW-C8-2/H 

Artikelnummer 1400-0019-0700-8270 

Höhe 3mm
Breite 19.82mm
Länge: 20,98mm
Anzahl Pole: 2
Kanäle: 1
Lötpad: Ja
Durchmesser außen:21,0mm
Bestromung: CC

Farbtemperatur: 2.700K
Tuneable white: Nein
Gewicht: 1,5g
Leistungsaufnahme:2W
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 120Grad
Lichtleistung: 254lm
Material: Aluminium

Platinenmaterial: Alukern
Bei CC: 700mA
Oberfläche und Farbe:weiss

LED-STERNPLATINE 20,2X20,2 MM MIT 3M KLEBEPAD MAX. 1.050MA @700MA 2W 3V 280LM 3.000K CRI>90 
M-. ZENTRIERUNGSLÖCHERN FÜR OPTIK 21,5X11,8 

Artikelnummer 1400-0019-1050-9371 

Keine Abbildung vorhanden 

LED-STERNPLATINE 20,2X20,2 MM MAX. 1.050MA @700MA 2W 3V 280LM 4.000K CRI>90 M-. 
ZENTRIERUNGSLÖCHERN FÜR OPTIK 21,5X11,8 

Artikelnummer 1400-0019-1050-9471 

Keine Abbildung vorhanden 

POWER LEDS
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https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe-10-mm-max.1400ma-2700k-cri-80-1x-led-oslon-race-m.-kabel-schwarz-u.-rot-600-mm-u.linse/SW38787
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe-10-mm-max.1400ma-2700k-cri-80-1x-led-oslon-race-m.-kabel-schwarz-u.-rot-600-mm-u.linse/SW38787
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe-10-mm-max.1400ma-2700k-cri-80-1x-led-oslon-race-m.-kabel-schwarz-u.-rot-600-mm-u.linse/SW38787
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Sternplatine-19-82x20-98-mm-max.-700mA-254lm-2700K-CRI-80-1x-LED-SZ8-Y19-WW-C8-2-H/SW38533
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Sternplatine-19-82x20-98-mm-max.-700mA-254lm-2700K-CRI-80-1x-LED-SZ8-Y19-WW-C8-2-H/SW38533
https://dw-bendler.de/shop/public/led-sternplatine-20-2x20-2-mm-mit-3m-klebepad-max.-1.050ma-at700ma-2w-3v-280lm-3.000k-cri-90-m-.-zentrierungsloechern-fuer-optik-21-5x11-8/SW40918
https://dw-bendler.de/shop/public/led-sternplatine-20-2x20-2-mm-mit-3m-klebepad-max.-1.050ma-at700ma-2w-3v-280lm-3.000k-cri-90-m-.-zentrierungsloechern-fuer-optik-21-5x11-8/SW40918
https://dw-bendler.de/shop/public/led-sternplatine-20-2x20-2-mm-mit-3m-klebepad-max.-1.050ma-at700ma-2w-3v-280lm-3.000k-cri-90-m-.-zentrierungsloechern-fuer-optik-21-5x11-8/SW40918
https://dw-bendler.de/shop/public/led-sternplatine-20-2x20-2-mm-max.-1.050ma-at700ma-2w-3v-280lm-4.000k-cri-90-m-.-zentrierungsloechern-fuer-optik-21-5x11-8/SW40919
https://dw-bendler.de/shop/public/led-sternplatine-20-2x20-2-mm-max.-1.050ma-at700ma-2w-3v-280lm-4.000k-cri-90-m-.-zentrierungsloechern-fuer-optik-21-5x11-8/SW40919
https://dw-bendler.de/shop/public/led-sternplatine-20-2x20-2-mm-max.-1.050ma-at700ma-2w-3v-280lm-4.000k-cri-90-m-.-zentrierungsloechern-fuer-optik-21-5x11-8/SW40919
https://www.dw-bendler.de


LED-STERNPLATINE 19,82X20,98 MM MAX. 1.800MA 2.700K CRI>90 INKL. WÄRMELEITPAD U. 2X KABEL 
SCHWARZ/ROT 1X0,5 750MM LG. 

Artikelnummer 1400-0019-1800-9270 

Höhe 5mm
Breite 19.8mm
Länge: 20,98mm
Anschraubbar: Ja
Anzahl Pole: 2
Kanäle: 1
Kabellänge: 750mm
Aderanzahl: 2

Kabelendbearbeitung:verzinnt
Durchmesser außen: 21,0mm
Bestromung: CC
Farbtemperatur: 2.700K
Tuneable white: Nein
Gewicht: 1,5g
Leitungsart: Einzellitzen
Kabelummantellung: FEP

Abstrahlwinkel: 120Grad
Lichtleistung: 500lm
Bei CC: 1800mA
Leistungsaufnahme: 4W
Material: Aluminium
Platinenmaterial: Alukern
CRI: >90
Kabelquerschnitt: 0,5mm²
Oberfläche und Farbe:weiss
IP Schutzart: IP20

LED-MODUL Ø19 MM 24VDC 6W 2700K CRI>90 5X LED M. KABEL SCHWARZ U. ROT 500 MM LANG 

Artikelnummer 1400-0019-2460-9270 

Anschraubbar: Ja
Lötpad: Ja
Durchmesser außen:19,0mm
Farbtemperatur: 2.700K
Tuneable white: Nein
Linsentyp: Multilinsen
Leistungsaufnahme: 6W
Platinenmaterial: Alukern

Kabellänge: 500mm
CRI: >90
Gewicht: 5,51g
Anzahl Linsen: 7Stk

LED-MODUL Ø19 MM 24VDC 6W 2700K CRI>90 5X LED M. KABEL SCHWARZ U. ROT 500 MM LANG 

Artikelnummer 1400-0019-2460-9270R 

Keine Abbildung vorhanden 

LED-STERNPLATINE 19,82X20,98 MM MAX. 3000MA 3.000K CRI90 1X LED CREE XLAMP XP-L2 2 STEP SDCM 

Artikelnummer 1400-0019-3000-9300 

Höhe 5mm
Anschraubbar: Ja
Anzahl Pole: 2
Kanäle: 1
Lötpad: Ja
Bestromung: CC
Tuneable white: Nein
Durchmesser außen:20,98mm

Abstrahlwinkel: 120Grad
Gewicht: 5g
Bei CC: 3000mA
Farbtemperatur: 3.000K
Material: Aluminium
Platinenmaterial: Alukern
CRI: >90
Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

POWER LEDS
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Sternplatine-19-82x20-98-mm-max.-1.800mA-2.700K-CRI-90-inkl.-Waermeleitpad-u.-2x-Kabel-schwarz-rot-1x0-5-750mm-lg./SW38534
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Sternplatine-19-82x20-98-mm-max.-1.800mA-2.700K-CRI-90-inkl.-Waermeleitpad-u.-2x-Kabel-schwarz-rot-1x0-5-750mm-lg./SW38534
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Sternplatine-19-82x20-98-mm-max.-1.800mA-2.700K-CRI-90-inkl.-Waermeleitpad-u.-2x-Kabel-schwarz-rot-1x0-5-750mm-lg./SW38534
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE19-mm-24Vdc-6W-2700K-CRI-90-5x-LED-m.-Kabel-schwarz-u.-rot-500-mm-lang/SW40915
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE19-mm-24Vdc-6W-2700K-CRI-90-5x-LED-m.-Kabel-schwarz-u.-rot-500-mm-lang/SW40915
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe19-mm-24vdc-6w-2700k-cri-90-5x-led-m.-kabel-schwarz-u.-rot-500-mm-lang/SW40957
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe19-mm-24vdc-6w-2700k-cri-90-5x-led-m.-kabel-schwarz-u.-rot-500-mm-lang/SW40957
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Sternplatine-19-82x20-98-mm-max.-3000mA-3.000K-CRI90-1x-LED-Cree-XLamp-XP-L2-2-step-SDCM/SW38535
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Sternplatine-19-82x20-98-mm-max.-3000mA-3.000K-CRI90-1x-LED-Cree-XLamp-XP-L2-2-step-SDCM/SW38535
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 50X7 MM MAX. 700MA 2700K CRI>90 

Artikelnummer 1400-0050-0700-9270 

Höhe 4mm

Breite 7mm

Länge: 50mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Lötpad: Ja

Bestromung: CC

Farbtemperatur: 2.700K

Tuneable white: Nein

Abstrahlwinkel: 120Grad

Gewicht: 5g

Lichtleistung: 700lm

Leistungsaufnahme:6W

Platinenmaterial: Alukern

CRI: >90

Bei CC: 700mA

IP Schutzart: IP20

POWER LEDS
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-50x7-mm-max.-700mA-2700K-CRI-90/SW38536
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-50x7-mm-max.-700mA-2700K-CRI-90/SW38536
https://www.dw-bendler.de


LED-MODUL 290 MM 8KT. 24V/DC 24,9W 3000K CRI>85 2105LM 64X LED OSRAM DURIS P5 

Artikelnummer 1600-0290-0024-8301 

Höhe 290mm

Anschraubbar: Ja

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Anzahl Pole: 4

Steuerung: Ja

Abstrahlwinkel: 360Grad

Gewicht: 150g

Beschichtung: lackiert

Durchmesser außen:80,0mm

Bestromung: CV

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Leistungsaufnahme: 25W

Bei CV: 24

Farbtemperatur: 3.000K

Material: Aluminium

IP Schutzart: IP44

Platinenmaterial: Alukern

Lichtleistung: 3250lm

Oberfläche und Farbe:weiss

LED-MODUL 290 MM 12KT. 24V/DC 51,2W 3000K CRI>85 4139LM 96X LED OSRAM DURIS P5 

Artikelnummer 1600-0290-0024-8302 

Höhe 290mm

Breite 85mm

Länge: 85mm

Kanäle: 1

Steckkontakt: Ja

Anzahl Pole: 4

Steuerung: Ja

Abstrahlwinkel: 360Grad

Beschichtung: lackiert

Lichtleistung: 4200lm

Bestromung: CV

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Bei CV: 24

Farbtemperatur: 3.000K

Gewicht: 267g

Leistungsaufnahme: 52W

Material: Aluminium

Platinenmaterial: Alukern

Oberfläche und Farbe:weiss

IP Schutzart: IP20

LED-MODUL 180X150 MM 230V/AC 16W 3000K CRI>85 1600LM ALUPCB 63X LED SSC VERGOSSEN M. KABEL 

300 MM WEISS 

Artikelnummer 1601-0181-0230-8300 

Höhe 6mm

Breite 150mm

Länge: 180mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Aderanzahl: 2

Kabelummantellung:PVC

Beschichtung: PUR-

Polyurethan

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 1600lm

Kabellänge: 280mm

Abstrahlwinkel: 120Grad

Bestromung: AC - 230V

Farbtemperatur: 3.000K

Material: Aluminium

IP Schutzart: IP44

Leistungsaufnahme:16W

Platinenmaterial: Alukern

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

LED-MODUL 180X150 MM 230V/AC 16W 4000K CRI>85 1600LM ALUPCB 63X LED SSC VERGOSSEN M. KABEL 

300 MM WEISS 

Artikelnummer 1601-0181-0230-8400 

Höhe 8mm

Breite 150mm

Länge: 180mm

Anschraubbar: Ja

Anzahl Pole: 2

Kanäle: 1

Aderanzahl: 2

Kabelummantellung:PVC

Beschichtung: PUR-

Polyurethan

Kabelendbearbeitung:Aderendhülse

CRI: >85

Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 1600lm

Kabellänge: 280mm

Kabelquerschnitt: 0,75mm²

Abstrahlwinkel: 120Grad

Bestromung: AC - 230V

Material: Aluminium

IP Schutzart: IP44

Farbtemperatur: 4.000K

Leistungsaufnahme:16W

Platinenmaterial: Alukern

Gewicht: 210g

Leitungsart: Zwillingslitzen

Oberfläche und

Farbe:

weiss

SONDERMODULE
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-290-mm-8kt.-24V-DC-24-9W-3000K-CRI-85-2105lm-64x-LED-Osram-Duris-P5/SW38788
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-290-mm-8kt.-24V-DC-24-9W-3000K-CRI-85-2105lm-64x-LED-Osram-Duris-P5/SW38788
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-290-mm-12kt.-24V-DC-51-2W-3000K-CRI-85-4139lm-96x-LED-Osram-Duris-P5/SW38542
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-290-mm-12kt.-24V-DC-51-2W-3000K-CRI-85-4139lm-96x-LED-Osram-Duris-P5/SW38542
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-180x150-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-63x-LED-SSC-vergossen-m.-Kabel-300-mm-weiss/SW38543
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-180x150-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-63x-LED-SSC-vergossen-m.-Kabel-300-mm-weiss/SW38543
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-180x150-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-63x-LED-SSC-vergossen-m.-Kabel-300-mm-weiss/SW38543
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-180x150-mm-230V-AC-16W-3000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-63x-LED-SSC-vergossen-m.-Kabel-300-mm-weiss/SW38543
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-180x150-mm-230V-AC-16W-4000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-63x-LED-SSC-vergossen-m.-Kabel-300-mm-weiss/SW38544
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-180x150-mm-230V-AC-16W-4000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-63x-LED-SSC-vergossen-m.-Kabel-300-mm-weiss/SW38544
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-180x150-mm-230V-AC-16W-4000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-63x-LED-SSC-vergossen-m.-Kabel-300-mm-weiss/SW38544
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-180x150-mm-230V-AC-16W-4000K-CRI-85-1600lm-AluPCB-63x-LED-SSC-vergossen-m.-Kabel-300-mm-weiss/SW38544
https://www.dw-bendler.de


LED MODUL 146X30MM F. BLACKLINE XL Ø400 @100MA 3,6W 34V 500LM MAX. BESTROMUNG 160MA 3000K 
CRI>90 8 MODULE WERDEN FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING BENÖTIGT 

Artikelnummer 1620-0146-0160-9300 

Breite 30mm
Länge: 146mm
Anschraubbar: Ja
Lötpad: Ja
Bei CC: 100mA
Bestromung: CC
Tuneable white: Nein
Gewicht: 6,6g

Lichtleistung: 500lm
Farbtemperatur: 3.000K
Material: Aluminium
Platinenmaterial: Alukern
CRI: >90
Oberfläche und
Farbe:

weiss

LED MODUL 148X30MM F. BLACKLINE XL Ø600 @100MA 3,6W 34V 500LM MAX. BESTROMUNG 160MA 3000K 
CRI>90 12 MODULE WERDEN FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING BENÖTIGT 

Artikelnummer 1620-0148-0160-9300 

Breite 30mm
Länge: 148mm
Anschraubbar: Ja
Lötpad: Ja
Bestromung: CC
Tuneable white: Nein
Gewicht: 6,7g
Lichtleistung: 500lm

Farbtemperatur: 3.000K
Bei CC: 160mA
Material: Aluminium
Platinenmaterial: Alukern
CRI: >90
Oberfläche und
Farbe:

weiss

LED MODUL 175X30MM F. BLACKLINE XL Ø800 @100MA 3,6W 34V 500LM MAX. BESTROMUNG 160MA 3000K 
CRI>90 15 MODULE WERDEN FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING BENÖTIGT 

Artikelnummer 1620-0175-0160-9300 

Breite 30mm
Länge: 175mm
Anschraubbar: Ja
Lötpad: Ja
Bei CC: 100mA
Bestromung: CC
Gewicht: 9,7g
Tuneable white: Nein

Lichtleistung: 500lm
Farbtemperatur: 3.000K
Material: Aluminium
Platinenmaterial: Alukern
CRI: >90
Oberfläche und
Farbe:

weiss

LED MODUL 182,5X27,5MM F. BLACKLINE XL Ø1500 @100MA 3,6W 34V 500LM MAX. BESTROMUNG 160MA 
3000K CRI>90 24 MODULE WERDEN FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING BENÖTIGT 

Artikelnummer 1620-0182-0160-9300 

Breite 27.5mm
Länge: 182,5mm
Anschraubbar: Ja
Lötpad: Ja
Bei CC: 100mA
Bestromung: CC
Tuneable white: Nein
Lichtleistung: 500lm

Gewicht: 11,3g
Farbtemperatur: 3.000K
Material: Aluminium
Platinenmaterial: Alukern
CRI: >90
Oberfläche und
Farbe:

weiss
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-146x30mm-f.-Blackline-XL-OE400-at100mA-3-6W-34V-500lm-max.-Bestromung-160mA-3000K-CRI-90-8-Module-werden-fuer-einen-geschlossenen-Ring-benoetigt/SW39424
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-146x30mm-f.-Blackline-XL-OE400-at100mA-3-6W-34V-500lm-max.-Bestromung-160mA-3000K-CRI-90-8-Module-werden-fuer-einen-geschlossenen-Ring-benoetigt/SW39424
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-146x30mm-f.-Blackline-XL-OE400-at100mA-3-6W-34V-500lm-max.-Bestromung-160mA-3000K-CRI-90-8-Module-werden-fuer-einen-geschlossenen-Ring-benoetigt/SW39424
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-148x30mm-f.-Blackline-XL-OE600-at100mA-3-6W-34V-500lm-max.-Bestromung-160mA-3000K-CRI-90-12-Module-werden-fuer-einen-geschlossenen-Ring-benoetigt/SW39425
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-148x30mm-f.-Blackline-XL-OE600-at100mA-3-6W-34V-500lm-max.-Bestromung-160mA-3000K-CRI-90-12-Module-werden-fuer-einen-geschlossenen-Ring-benoetigt/SW39425
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-148x30mm-f.-Blackline-XL-OE600-at100mA-3-6W-34V-500lm-max.-Bestromung-160mA-3000K-CRI-90-12-Module-werden-fuer-einen-geschlossenen-Ring-benoetigt/SW39425
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-175x30mm-f.-Blackline-XL-OE800-at100mA-3-6W-34V-500lm-max.-Bestromung-160mA-3000K-CRI-90-15-Module-werden-fuer-einen-geschlossenen-Ring-benoetigt/SW39423
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-175x30mm-f.-Blackline-XL-OE800-at100mA-3-6W-34V-500lm-max.-Bestromung-160mA-3000K-CRI-90-15-Module-werden-fuer-einen-geschlossenen-Ring-benoetigt/SW39423
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-175x30mm-f.-Blackline-XL-OE800-at100mA-3-6W-34V-500lm-max.-Bestromung-160mA-3000K-CRI-90-15-Module-werden-fuer-einen-geschlossenen-Ring-benoetigt/SW39423
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-182-5x27-5mm-f.-Blackline-XL-OE1500-at100mA-3-6W-34V-500lm-max.-Bestromung-160mA-3000K-CRI-90-24-Module-werden-fuer-einen-geschlossenen-Ring-benoetigt/SW39426
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-182-5x27-5mm-f.-Blackline-XL-OE1500-at100mA-3-6W-34V-500lm-max.-Bestromung-160mA-3000K-CRI-90-24-Module-werden-fuer-einen-geschlossenen-Ring-benoetigt/SW39426
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-182-5x27-5mm-f.-Blackline-XL-OE1500-at100mA-3-6W-34V-500lm-max.-Bestromung-160mA-3000K-CRI-90-24-Module-werden-fuer-einen-geschlossenen-Ring-benoetigt/SW39426
https://www.dw-bendler.de


LED MODUL 175X28MM F. BLACKLINE XL Ø1200 @100MA 3,6W 34V 500LM MAX. BESTROMUNG 160MA 
3000K CRI>90 20 MODULE WERDEN FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING BENÖTIGT 

Artikelnummer 1620-1175-0160-9300 

Breite 28mm
Länge: 175mm
Anschraubbar: Ja
Lötpad: Ja
Bei CC: 100mA
Bestromung: CC
Tuneable white: Nein
Lichtleistung: 500lm

Farbtemperatur: 3.000K
Material: Aluminium
Gewicht: 10,8g
Platinenmaterial: Alukern
CRI: >90
Oberfläche und
Farbe:

weiss

LED MODUL 175X25MM F. BLACKLINE XL Ø1800 @100MA 3,6W 34V 500LM MAX. BESTROMUNG 160MA 
3000K CRI>90 30 MODULE WERDEN FÜR EINEN GESCHLOSSENEN RING BENÖTIGT 

Artikelnummer 1620-2175-0160-9300 

Breite 25mm
Länge: 175mm
Anschraubbar: Ja
Lötpad: Ja
Bei CC: 100mA
Tuneable white: Nein
Lichtleistung: 500lm
Gewicht: 10,5g

Farbtemperatur: 3.000K
Material: Aluminium
Platinenmaterial: Alukern
CRI: >90
Oberfläche und
Farbe:

weiss

LED-MODUL Ø100MM F. SPIEGEL M. LED KRANZ TASTDIMMER U. MIKRO USB 260LM 2700K U. 5000K 
CRI>90 F. BATTERIEBETRIEB 

Artikelnummer 1665-0100-0005-9275 

Höhe 7.2mm
Anschraubbar: Ja
Anzahl Pole: 2
Platinenmaterial: FR4
Steuerung: Ja
Stecker: Ja
Kanäle: 2
Durchmesser außen:100,0mm

Farbtemperatur: 2.700K
Gewicht: 21g
Bestromung: CV
Tuneable white: Ja
Abstrahlwinkel: 180Grad
Material: Aluminium
CRI: >90
Oberfläche und Farbe:weiss

Bei CV: 12
IP Schutzart: IP20

LED-MODUL Ø100MM F. SPIEGEL M. LED KRANZ TASTDIMMER U. USB-C 260LM 2700K U. 5000K CRI>90 F. 
BATTERIEBETRIEB 

Artikelnummer 1665-0100-0005-9275-C 

Keine Abbildung vorhanden 
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https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-175x28mm-f.-Blackline-XL-OE1200-at100mA-3-6W-34V-500lm-max.-Bestromung-160mA-3000K-CRI-90-20-Module-werden-fuer-einen-geschlossenen-Ring-benoetigt/SW39427
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-175x28mm-f.-Blackline-XL-OE1200-at100mA-3-6W-34V-500lm-max.-Bestromung-160mA-3000K-CRI-90-20-Module-werden-fuer-einen-geschlossenen-Ring-benoetigt/SW39427
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-175x28mm-f.-Blackline-XL-OE1200-at100mA-3-6W-34V-500lm-max.-Bestromung-160mA-3000K-CRI-90-20-Module-werden-fuer-einen-geschlossenen-Ring-benoetigt/SW39427
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-175x25mm-f.-Blackline-XL-OE1800-at100mA-3-6W-34V-500lm-max.-Bestromung-160mA-3000K-CRI-90-30-Module-werden-fuer-einen-geschlossenen-Ring-benoetigt/SW39428
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-175x25mm-f.-Blackline-XL-OE1800-at100mA-3-6W-34V-500lm-max.-Bestromung-160mA-3000K-CRI-90-30-Module-werden-fuer-einen-geschlossenen-Ring-benoetigt/SW39428
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-175x25mm-f.-Blackline-XL-OE1800-at100mA-3-6W-34V-500lm-max.-Bestromung-160mA-3000K-CRI-90-30-Module-werden-fuer-einen-geschlossenen-Ring-benoetigt/SW39428
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE100mm-f.-Spiegel-m.-LED-Kranz-Tastdimmer-u.-mikro-USB-260lm-2700K-u.-5000K-CRI-90-f.-Batteriebetrieb/SW38789
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE100mm-f.-Spiegel-m.-LED-Kranz-Tastdimmer-u.-mikro-USB-260lm-2700K-u.-5000K-CRI-90-f.-Batteriebetrieb/SW38789
https://dw-bendler.de/shop/public/LED-Modul-OE100mm-f.-Spiegel-m.-LED-Kranz-Tastdimmer-u.-mikro-USB-260lm-2700K-u.-5000K-CRI-90-f.-Batteriebetrieb/SW38789
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe100mm-f.-spiegel-m.-led-kranz-tastdimmer-u.-usb-c-260lm-2700k-u.-5000k-cri-90-f.-batteriebetrieb/SW40851
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe100mm-f.-spiegel-m.-led-kranz-tastdimmer-u.-usb-c-260lm-2700k-u.-5000k-cri-90-f.-batteriebetrieb/SW40851
https://dw-bendler.de/shop/public/led-modul-oe100mm-f.-spiegel-m.-led-kranz-tastdimmer-u.-usb-c-260lm-2700k-u.-5000k-cri-90-f.-batteriebetrieb/SW40851
https://www.dw-bendler.de

